PROJEKTO PAVADINIMAS

Sandéliavimo paskirties pastato Meistry g. 13A, Vilnius, statybos projektas

STATYBOS RUSIS: Naujo statinio statyba
STATYBOS VIETA: Meistry g. 13A, Vilnius
KATEGORIJA: Y patingasis statinys
ETAPAS: Projektiniai pasitilymai
PROJEKTO NUMERIS: PE23-170-PP

LAIDA: 0

S'I:ATYTOJAS: A.S.irD.S.
UZSAKOVAS: UAB ,Milberis*

Rudausiy sody 7-0ji g. 23, LT-10106, Vilnius

UAB ,,PROJEKTU EKSPERTAI“
Imonés kodas 302605951

Pro Expe rt Draugystés g. 19, 3 korp., 341 kab., LT-51230 Kaunas

Tel. Nr. +370 67745754

UAB PROJEKTY EKSPERTAI ] ) )
El. pasto adresas: info@projektuekspertai.lt
Direktorius Sariinas Berkmanas
Atestato Nr. 39599 Projekto vadovas Julius Dailydénas
Atestato Nr. A691 Projekto dalies vadovas Riita Margarita PreikSiené

KAUNAS, 2023




UAB ,,Projekty ekspertai*

PROJEKTO NR. PE23-170-PP PROJEKTINIU PASIULYMU DALIES DOKUMENTU SUDETIES

ZINIARASTIS

1 lentelé. Tekstiniy dokumenty ZiniaraStis

Dokumento Zzymuo Lapy sk. Dokumento pavadinimas Pastabos
PE23-170-PP-BSZ 1 Projektiniy pasitlymy dokumenty sudéties Ziniarastis
PE23-170-PP-AR 4 Aiskinamasis rastas

2 lentelé. Grafiniy dokumenty Ziniarastis
Dokumento Zymuo Lapy sk. | Dokumento pavadinimas Pastabos
PE23-170-PP-01 1 Sklypo planas, M 1:500
PE23-170-PP-02 1 Auksto planas, M 1:200
PE23-170-PP-03 1 Pjtiviai, M 1:200
PE23-170-PP-04 1 Fasadai, M 1:200
4 Vizualizacijos
3 lentelé. Priedai
Dokumento Zymuo Lapy sk. | Dokumento pavadinimas Pastabos
6 Vilniaus miesto savivaldybés administracijos projektiniy
pasitlymy rengimo uzduotis
3 Statytojo projektiniy pasiilymy rengimo uzduotis
0 2023 Viesinimui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. UAB , Projekty ekspertai“ | Statinio projekto pavadinimas:
patv.dok. Expert ?Eugftes g 19, 3 ko | qo deliavimo paskirties pastato Meistry g. 13A,
Nr. ab., Kaunas, LT- . .
UAB PROJEKTUEKSPERTAL 51230 Vilnius, statybos projektas
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
A691 PDV  |R. M. Preiksiené Bylos sudéties ziniarastis 0
Arch. |J. Cépla
LT Statytojas: A. S.ir D. S. Dokumento Zymuo: Lapas Lapy

Uzsakovas: UAB , Milberis*

PE23-170-PP-BSZ 1




ElektroPini dokumento nuorasas
Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybés
mero

2023 m. d. balandzio 26 d.
potvarkiu Nr. 955-9/23

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Vyriausiasis miesto architektas

(parasas)

201 m. d.

PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

2023 m.
Vilnius

1. Statinio projekto pavadinimas: Sandéliavimo paskirties pastato Meistry g. 13A, Vilniuje, statybos

projektas.

2. Nustatomi zemés sklypo naudojimo reglamentai

2.1. | uzstatymo tipas Laisvo planavimo.

2.2. | uzstatymo tankis Iki 67 proc.

2.3. | uzstatymo intensyvumas Iki 0,73

2.4. |aukstis (m) nuo statiniy statybos | Iki 8,00 m

ZONnos esamo Zemes pavirsiaus

2.5. | maksimali absoliutiné altitudé (m) Iki 203,50 m

2.6. | auksty skaicius (nuo—iki) Iki 2 auksty (skaiCiuojamas jskaitant cokolinius,
mansardinius aukstus bei antstatus, antresoles)

2.7. | priklausomy zeldyny plotas Ne maziau kaip 10 procenty dalies sklypo ploto,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro  2007-12-21 jsakymu Nr. D1-694
patvirtintu ,,Priklausomyjy Zeldyny normy
(ploty) nustatymo tvarkos aprasu.

2.8. | automobiliy stovéjimo viety skaiius | UZtikrinti norminj automobiliy ir dviraciy

parkavimo viety skaiCiy pastatui, pagal STR
2.06.04:2014 ,,Gatveés ir vietinés reikSmés Keliai.
Bendrieji reikalavimai“ nuostatas, nepazeidZiant
treCiyju asmeny interesy. Vadovautis Vilniaus
miesto savivaldybés tarybos patvirtintais
sprendimais: 2017-12-20 sprendimu Nr. 1-1312 ,,Dél
Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos suskirstymo }
zonas pagal nustatytus automobiliy stovéjimo viety
skaiCiaus koeficientus schemos, kompensavimo uz
papildomai jrengtas automobiliy stovéjimo vietas
tvarkos apraSo ir sutarties formos tvirtinimo* bei
2021-07-14 sprendimu Nr. 1-1083 ,Dél Vilniaus
miesto savivaldybés teritorijos suskirstymo j zonas
pagal nustatytus automobiliy stovéjimo viety
skaiCiaus  koeficientus = schemos  tvirtinimo®.
Automobiliy ir dviraciy stovéjimo vietas pavaizduoti




grafiSkai, o jy poreikio skaiiavimus apraSyti
aiSkinamajame raSte. Projektuojant antzemines
automobiliy stovéjimo aiksteles, numatyti Zeldiniy
intarpy tarp stovéjimo viety, jas projektuoti su
medziais ir/ar kriimais, uZztikrinant tam reikalingus
dangy ir technologinius sprendimus, numatyti
pralaidziy dangy, vengti iStisiniy nepralaidziy dangy
ploty.

Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés tarybos
2018-12-19 sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu
Vilniaus miesto savivaldybés darnaus judumo planu
ir skatinant judéjimg mieste alternatyviomis
priemonémis, rekomenduojama didinti dviradiy
stovéjimo viety skaiiy — maziausiai 1 vieta 10
procenty darbuotojy. AikStelése numatyti jrengti
dviraCiy jkrovimui prieigas.

2.9. | esamy medziy jvertinimas, taksacija AiSkinamajame raste apibudinti situacijg apie sklype
esancius medzius. Atlikti esamy medziy, auganciy
teritorijoje ir uz jos riby, jei planuojami statiniai bei
pastatai, projektuojamos kietos dangos priartéja
ar¢iau kaip 5 m atstumu iki medziy, arba jeigu
numatomi kirtimai, inventorizacijg. Jei medziy néra —
tai turi biiti parasyta aiSkinamojo rasto dalyje.
Zeldiniai vertinami remiantis Zeldyny ir Zeldiniy

inventorizavimo ir apskaitos taisyklémis (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d.
jsakymas Nr. D1-5 . Dél Zeldyny ir zeldiniy
inventorizavimo ir apskaitos taisykliy patvirtinimo®).
Informacijg, kurie Zeldiniai yra saugotini rasite 2008
m. kovo 12 d. LR Vyriausybés nutarime Nr. 206.
Grafing ir teksting informacijg pateikti vadovaujantis
pateiktu grafiniu/informaciniu medziy zZymeéjimo ir
inventorizacijos lentelés pavyzdziu ,,Grafinis/
informacinis medziy  Zyméjimas  plane  ir
inventorizacijos lentelés sudétis®. Darbus gali atlikti
kvalifikacija inventorizuoti medzius ir vertinti jy
biikle turintis specialistas.

Jei numatomi Kkirtimai, pagrjsti biitinybe projektu
Salinti medzius, 40 cm diametro ir brandesni medziai
gali buti sitlomi S$alinti tik iSimtiniais atvejais.
Numatant medziy (iSskyrus invazinius augalus)
kirtima, taikomas adekvatus kompensavimas naujais
zeldiniais —  kertamo  medZio  diametras
kompensuojamas tokia pat sodinamy medziy
diametry suma, papildomai numatoma galimybé
kompensuoti krimy masyvais, kur lcm medzio
kamieno diametro yra tolygus 2 m2 kriimy masyvo
plotui (jei sodinami 40-60 cm sodinukai, 2-4 vnt./m2
tankiu, priklausomai nuo augalo rasies).

3. Kiti reikalavimai
| 3.1. | architektiirings i§rai§kos priemonés: | Vadovautis LR Statybos jstatymo 5 straipsnio bei LR |




medziagiSkumas, spalva, tiirio formos,
proporcijos, mastelis

Architekttiros jstatymo 11 straipsnio reikalavimais. F
Pastata sklypo dalyje talpinti i§laikant norminius
atstumus nuo sklypo ribuy pagal STR 2.03.02:2005
»Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy
sklypu tvarkymas“  nuostatas. Atsizvelgti ir
reaguoti ] aplinkinio wuzstatymo aukStinguma,
charakteri, proporcijas, mastelj; pastaty
architektiiriné iSraiSka turi biiti kontekstuali aplinkai,
turi atitikti statinio paskirti. Nepriklausomai nuo
aplinkos, naujas pastatas ar statinys savo tiriu,
fasado kompozicija privalo deréti prie konteksto,
taCiau biiti SiuolaikiSkas savo urbanistiniu sprendimu,
architektiirine raiska bei technologiniais sprendimais.
Uztikrinti naturaliy, geriausia vietiniy statybiniy
medziagy — plytos, medis, betonas, metalas, stiklas,
naudojimg. Projektiniy pasitilymy aiSkinamajame
raSte aprasSyti, o bréziniuose ir vizualizacijose
grafiSkai atvaizduoti fasady medziaginj ir spalvinj
sprendima.  Saugoti, neuzgoZti, neardyti ir
architektirinémis priemonémis pabrézti
susiformavusj krastovaizdj — reljefa, Zeldynus ir
zeldinius.

3.2.

reikalavimai sklypo sutvarkymui ir
apzeldinimui

Pateikti Zemeés sklypo sutvarkymo ir apzeldinimo
sprendinius. Projektiniy pasitlymy sprendiniuose
akcentuoti biuisimy sprendiniy jtaka sklypo ir
gretimos aplinkos ekologinei buklei,
susiklosCiusiems socialiniams veiksniams, jvertinti
kaip funkcionuos jungtys su gretimybémis, taip pat
ne suardyti, bet tobulinti esamus funkcinius rysSius
teritorijoje.

Siekiant formuoti kokybiska aplinka, skatinama
sklype projektuoti naujus Zeldinius, Zeldiniais
Svelninti pastaty jtaka aplinkai. Nauji projektuojami
zeldiniai ir medZziai turi buti paZyméti sutartiniais
zenklais, kurie Zyme¢jimu skiriasi nuo esamy
paliekamy zeldiniy Zyméjimo.

Siekiant uztikrinti kuo aukStesne ekosisteming
zeldiniy verte, sklypo plano Zeldiniams taikomi $ie
prioritetai: 1iSsaugomi esami medziai ir Zeldiniy
masyvai, projektuojami medziai (auksStatigés riisys),
projektuojami medeliai (Zematgés rusys) ir kriimai
bei zeme dengiantys krimy masyvai, projektuojami
zoliniai medingi augalai, tausojancio Sienavimo
pieva. Taip pat parenkamos aplinkai bidingos,
vietinés 3alies augaly rasys. Zemiausia ekosistemine
verte¢ turinti  veja ir svetimZemiai augalai
projektuojama tik funkciSkai tam pagristuose
plotuose.

Aprasyti sklypo dangy medZziagiSkuma, parinkimo
motyvus.




AiSkinamajame raste nurodyti lietaus vandens
surinkimo sprendinius. Pasidlyti tvarius lietaus
vandens surinkimo ir kitus tvarig aplinka
formuojancius sprendinius.

Vadovautis Priklausomyjy zeldyny ploty normy
apskaiCiavimo tvarkos apraSu (patvirtintu 2007-12-
21 LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-694).

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus 2022-12-27 jsakymu
Nr. 30-3838/22 patvirtinty Vilniaus urbanistikos
ir architektiiros taisykliy nuostatomis.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos
bendrojo plano (TPDR registracija  Nr.
T00086338) sprendinius, didziausias nelaidZiy
dangy kiekis sklype — 50 procenty.

3.3.

konteksto salygojami reikalavimai

Vadovautis STR 2.03.02:2005 ,,Gamybos, pramonés
ir sandéliavimo  statiniy sklypy tvarkymas“
nuostatomis. Islaikyti norminius atstumus nuo sklypo
riby iki projektuojamo pastato jo aukscio atzvilgiu.
Turi atitikti aplinkin] uZstatymo konteksta. Patalpy
planiné struktiira — atitinkanti jy paskirtj.

Uztikrinti reikalavimus, keliamus Zmonéms su
negalia pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
priecinamumas® bei nepaZeisti treiyjy asmeny
interesy.

3.4.

reikalavimai susisiekimo ir inZineriniy
tinkly plétrai

Susisiekimo ir inzineriniy tinkly sprendiniai - pagal
Vilniaus miesto  savivaldybés administracijos
Infrastruktiiros skyriaus prisijungimo prie
susisieckimo ~ komunikacijy  salygas ir  pagal
inzinerinius tinklus eksploatuojancéiy institucijy
salygas.

3.5.

kiti teritorijy planavimo dokumentuose
nustatyti reikalavimai (bendruosiuose,
specialiuosiuose planuose)

Projektiniai pasitlymai turi atitikti Vilniaus miesto
savivaldybés teritorijos bendrojo plano (TPDR reg.
Nr. T00086338) sprendinius ir jo 32 tekstinj
reglamentg. Vadovautis Vilniaus miesto dviraciy
taky specialiojo plano (TPDR reg. Nr. T00072197)
sprendiniais ir Susisiekimo pés€iomis projekty
Vilniaus  miesto  savivaldybéje rengimo ir
igyvendinimo rekomendacijomis (patv. Vilniaus
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2018-12-17 jsak. Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2).

3.6.

su projekto jgyvendinimu susijusi
biitina vieSosios infrastruktiiros plétra

Nagrinéti sklypo/sklypo dalies prieigas ir jvertinti
vieSosios infrastruktiiros (gatves, pés€iyjy ir dviraciy
taky) plétros poreik].

3.7.

projektiniy pasiiilymy vaizdinés
informacijos parengimas

Vadovaujantis 2019 m. gruodzio 16 d. Vilniaus
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
jsakymu Nr. 30-3178/19 patvirtintu ,,Projektiniy
pasiilymy ir techninio projekto jtraukimo j GIS
duomeny bazg¢ ir geoportalg ,,Vilnius 3D planas*
tvarkos aprasu, projekto medziaga pateikiama
itraukti | GIS duomeny bazg ir geoportala ,,Vilniaus
3D planas”. Projektiniy pasiilymy sudétis pagal
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ 13 priedg. Uztikrinti  visuomenés




informavimg STR ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*  VIII  skyriuje nustatyta tvarka;
informacinis stendas turi biiti pakankamo dydzio (ne
maziau kaip 0,5 kv. m), stende pateikiama statiniy
i8déstymo sklype su gretima urbanistine aplinka
vizualizacija, nurodoma stendo jrengimo ir
iSmontavimo datos ir kita privaloma informacija.
Stendo vieta prie statybos objekto parenkama aiskiai
matomoje vietoje, kad buty uZztikrintas projektiniy
pasiiilymy vieSinimas ir visuomenés informavimas.

Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo jstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teis¢ apskysti vieSojo administravimo subjekto priimta administracinés
procediiros sprendima savo pasirinkimu administraciniy gincy komisijai arba administraciniam teismui jstatymy nustatyta tvarka.



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus miesto savivaldybé 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-
09601, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antra$té)

DEL MEISTRU G. 13A, VILNIAUS M. PROJEKTINIU
PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIES

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-10-20 Nr. A659-399/23(2.15.2.59E-ARC)
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ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas
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Pagrindinio dokumento priedy skaiius
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Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)
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sistema ,,Avilys*




Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus
2019 m. lapkri¢io 27 d.
jsakymo Nr. 30-3052/19

STATYTOJO PARENGTA PROJEKTINIU PASIOLYMU RENGIMO UZDUOTIS

2023 m. spalio 11 d.

Vilnius

1. Projektiniy pasitilymy paskirtis iSreiksti ir pristatyti visuomenei pastato architektiiring idéjq

2. Informacija apie sumanytg projektuoti statinj

2.1 | statinio projekto pavadinimas Sandéliavimo paskirties pastato Meistry g. 13A,

: Vilnius, statybos projektas

2.2 | pagrindiné statinio naudojimo paskirtis | Sandéliavimo paskirties pastatas

2.3 | statinio kategorija Ypatingasis statinys

2.4 | statinio  bendras, antZeminis ir | 583,9 m?

: pozeminis plotas

2.5 | sklypo plotas 15427 m?

2.6 | kita informacija (paveldo, saugomos | -

teritorijos)

3. Pagrindiniai teritorijy planavimo dokumenty reglamentai ir konteksto charakteristikos
Statytojo Bendrojo plano | Specialiyjy Aplinkoje
sitilomi Zemés | reglamentai plany ar vyraujantys
sklypo Senamies¢io uzstatymo
naudojimo apsaugos rodikliai
reglamentai reglamento

reikalavimai

3.1. | zemés naudojimas Zemés sklypo | Teritorijos - -
naudojimo pavadinimas,
budas: funkciné zona:

Pramonés ir | BP T00086338
sandéliavimo | funkcinés
objekty ZOonos:
teritorijos Pramoneés ir
sandéliavimo
zonos, KIR-5-1

3.2. | uzstatymo tipas Pramonés  ir | Pr_u; pr_a; ko - -
inzinerinés
infrastruktiiros
teritorijy
uzstatymas

3.3. | uzstatymo tankis 67 80 - -

3.4. | uzstatymo 73 250 - -

intensyvumas

3.5. |auk$tis (m) nuo TIki 8 16 - -

statiniy statybos




ZONnos esamo Zemes
pavir$iaus
3.6. | maksimali +203,50 - - -
absoliutiné altitudé
(m)
3.7. | auksty skaicius 1 (su 4 - -
(nuo—iki) antresole)
3.8. | automobiliy 2 - - -
stovéjimo viety
skaicius
3.9. | priklausomy 400m*/ 13% - - =
zeldyny plotas
3.10. | esami medziai -/4 - - -
(ivertinimas / kiekis)
4. Pagrindiniai statinio paskirties rodikliai
4.1 | pastato pagrindinis, naudingasis plotas 553.37 m?, 583.72 m?
4.2 | salées plotas (prekybos, maitinimo ir kultiros | -
. paskirties pastaty)
4.3 | buty / biisty skaicius -
4.4 | kambariy (numeriy) skaicius -
4.5 | darbo viety skaicius 4 (2 sandélio darbuotojai ir
: administracijos darbuotojai)
4.6 | aptarnaujamy zmoniy skaicius -
4.7 | gamybos, kitos planuojamos tikinés veiklos apimtis -
4.8 | kiti rodikliai

Bendrasis pastato plotas: 583,9 m*;
Pastato ttiris: 4269 m’;

Energinio naudingumo klasé: A++;
Statinio atsparumas ugniai laipsnis: II;

5. Projektiniy pasitlymy sudétis

5.1 | Tekstiniai dokumentai

;5.2 Grafine dalis

5.3 Vizualizacijos

.5.4 Priedai (nuosavybés dokumentai, kt.)

6. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys

6.1

Igaliojimas

6.2

6.3




Statytojas (uzsakovas) A . g

(ﬁzinis arba juridinis asmuo) (paraSas)

Projektiniy pasitilymy rengéjas___ UAB ..Projekty ekspertai®, Julius Dailydénas
(projektavimo organizacija, projekto vadovas)

(parasas)



AISKINAMASIS RASTAS

1.1.  Objekto pavadinimas: Sandéliavimo paskirties pastato Meistry g. 13 A, Vilnius, statybos projektas.
Pavadinimas tikslinamas projektavimo metu vadovaujantis STR.: 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®;

Statybos vieta: Meistry g. 13A, Vilnius., 0101/0079:1619 Vilniaus m. k.v.;

1.2.  Projektuojama pastato naudojimo paskirtis: Sandéliavimo paskirties pastatas;

Sklypas un. nr.: 0101-0079-1619, 3534/15427,

1.3.  Zemés sklypo pagrindinis naudojimo bidas — Kita;

1.4.  Naudojimo budas — Pramonés ir sand¢liavimo objekty teritorijos;

1.5.  Sklypo adresas — Meistry g. 13A, Vilnius;

1.6.  Sklypo unikalus numeris - 0101-0079-1619, 3534/15427;

1.7.  Zemeés sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovés pavadinimas- 0101/0079:1619 Vilniaus m. k.v.;

1.8.  Sklypo nuosavybeés teisé — Lietuvos Respublika a.k. 111105555;

1.9.  Turto nuosavybés teisé — A. S. ir D.S. valstybinés zemés sklypo pirkimo — pardavimo sutartis

2021-12-02;

1.10. Statybos rasis: Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®, V sk., statybos rusis yra
»Naujo statinio statyba“.

1.11. Statinio kategorija: Vadovaujantis ,,Statiniy klasifikavimas* V skyrius 13 pozicija Vadovaujantis
STR 1.01.03:2017, statiniy kategorija — yapatingasis statinys.

1.12.  Zemés sklypo (0101-0079-1619) duomenys:
1.12.1. Sklypo plotas — 1.5427 ha;

1.12.2. Uzstatyta teritorija-0.6789 ha;

1.12.3. Zemes tkio naudmeny nasumo balas - 40.0;

1.13. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos:

1.14. Komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos. Plotas 10.85 ha;

1.15.  Elektros tinkly apsaugos zonos. Plotas 0.0646 ha;

1.16. Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiaus nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos. Plotas
0.234 ha;

1.17.  Aerodromo apsaugos zonos. Plotas 1.5427 ha;

1.18.  Skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos. Plotas 0.0211 ha.

1.19.  Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos. Plotas 0.0012 ha.

1.20. Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastrukttiros apsaugos zonos. Plotas 0.0079 ha.

1.21. Sklypo geografiné vieta: Projektiniy pasitilymy apimtyje analizuojama dalis sklypo, kuri yra Vilniuje
ir nutolusi j pietus apie 5,5km nuo senamiesc¢io. Analizuojamos teritorijos centro koordinatés:
X =6055836.017, Y = 581181.857.
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1.22. Teritorijos reljefas: Sklypo reljefas lygus tik Siauringje dalyje saly¢io su gretimu sklypu vietoje yra

auksciy perkrytis.

1.23. RySys su gretimu uZstatymu: Sklypas apsuptas urbanizuotos teritorijos. Projektuojama teritorija yra
pramoniniame rajone. | rytus nuo analizuojamos teritorijos yra oro uostas, mazdaug uz 1,5 km.
1.24. Kaultiiros paveldo vertybés: Sklypas ir jame esantys objektai nepatenka j kultiiros paveldo objekty

sarasg.

1.25.  Sklype esantys Zeldiniai: Siauriné sklypo dalis apz¢le Zole. Sklype yra pavieniy medziy, kurie nutole

nuo projektuojamo pastato (~25m).

1.26. Sanitariné ir ekologiné situacija: Sklype vykdomas antriniy zaliavy supirkimas. Sanitariné ir

ekologiné situacija yra normali. Sklype néra susikaupusiy Siuksliy ar aplinkai kenksmingy medziagy. Pagal turima

informacija sklype ir aplinkinéje teritorijoje néra tarSos Saltiniy ar stambiy gamybos objekty.

1.27. Pastato ir sklypo palyginamieji techniniai ekonominiai rodikliai

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIATI

Mato Kiekis Kiekis
- . L Pastabos
Pavadinimas vienetas pries po
| SKYRIUS SKLYPAI
Unikalus daikto Nr. 0101-0079-1619
1. Sklypo plotas m’ 15427
2. Sklypo uzstatymo intensyvumas % 70 73
3. Sklypo uzstatymo tankis % 64 67
4. Uzstatymo plotas m’ 9843,65 10337,7

Nagrinéjama 3042/15427 sklypo dalis, Zemés sklypo naudojimosi riby plane paZyméta indeksu ,,A“
2

5. Sklypo plotas m 3042

6. Sklypo uzstatymo intensyvumas % 36 53
7. Sklypo uZzstatymo tankis % 39 55
8. Uzstatymo plotas m’ 11119 1605,8

II SKYRIUS SKLYPU DANGOS

| Nagrinéjama 3042/15427 sklypo dalis, Zemés sklypo naudojimosi riby plane paZyméta indeksu ,,A“
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1. Zali plotai m/% 475/16 400/13

2. Kietos dangos (trinkelés, asfaltas, skalda, m 1455,1 1036,2
Zvyras)

3. Automobiliy stovéjimo vietos vnt. 118 jy A tipo
3.1.Sandéliavimo paskirties pastatai - 2 pritaikyta ZN

111 SKYRIUS PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai m

1.1. Sandéliavimo paskirties psatatas - 553,37 94%
(darbuotojy skaicius pastate — 2 asmenys)

1.2. {\dl.mnl.stracme.s paﬁkletles pa'statas (Kiti i 30,35 6%
istaigy ir organizacijy pastatai)

(darbuotojy skai¢ius pastate — 2 asmenys)

2. Pastato bendrasis plotas m? - 583,9

3. Pastato turis m’ 4269

4. Auksty skaicius vnt. - 1 Su antresole
5. Pastato aukstis m - Iki 8,0

6. Energinio naudingumo klasé - A++

7. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - I

1.28. Statybos riisis: Nauja statinio statyba. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*, V sk.,

1.29. Projektiniy pasiilymy sprendiniai:

Sklypo plano sprendiniai:

Projektuojamas sandéliavimo paskirties pastatas.

Tam kad jgyvendinti sprendinius griaunamas esamas statininys (un. nr. 1097-5018-7098), kuris patenka j
naujo pastato uzstatymo plota. Aplink pastata jrengiamos naujos dangos: asfalto danga rytinéje dalyje, Siaurinéje ir
vakarinéje dalyje betoniniy trinkeliy nuogrinda. Patekimas j sklypa numatomas i§ pietinés dalies. Patekimai j
pastata numatomi i§ rytinés dalies. Sklype numatomos 2 stovéjimo vietos i$ kuriy viena numatoma zmonéms su
negalia, vaovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas.

Projektuojamo sklypo sprendiniai suderinti su gretimo sklypo (un. nr.: 0101-0079-1562) savininkais.

Architektiiros sprendiniai:

Sandéliavimo paskirties pastato plotas apie 583,90 m2. Pastato aukstis iki 8,0m.

Pastatas projektuojamas sta¢iakampio gretasienio turio, kurio pietinéje dalyje jreniama administraciné pastato
dalis su antresole skirta sandéliavimui. Fasadas i§ daugiasluoksniy ploks¢iy su dazytos skardos pavirSiumi (spalva
Sviesiai pilka, RR21 arba nalogiska), kuriy rastas ir spalva derinama prie gretimo pietuose esancio pastato. Pastato
stogas su minamaliu nuolydziu j rytus.

Langy, dury rémy spalva antracitas (RAL 7016 arba analogiska), varty spalva standartiné balta. Pastato iSkabos
vieta numatoma ant pietinio fasado.
Detalesni vidaus patalpy ir pastato iSorés vaizdai pateikiamas grafingje dalyje.

Statinio konstrukciju sprendiniai:

Pastato karkasas miSrus gelzbetoninés kolonos su plieninémis denginio konstrukcijomis. Kolonos prie galveny
tvirtinamos standziai. Sijos ir santvaros ant kolony remiamos Sarnyriskai. Ant sijy ir santvary tvirtinami ilginiai.
Plieninés konstrukcijos sustandinamos rysiy sistema.

Pastato matmenys 17,54x33,34m. Aukstis iki 8,0m. Pamatai gr¢ztiniai, poliniai, per visg ilg] armuojami
armatiiros karkasais. Grindy ant grunto konstrukcija — monolitiné gelzbetoniné ploksté ant sutankinto pagrindo.

Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida
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Statinio inZineriniai sprendiniai:

Pastatui numatomas vandentiekio privedimas ir nuoteky Salinimas. Tinklai numatomi prijungti prie sklype
esanciy vidiniy tinkly. Pagal poreikj numatomos uzsakyti prisijungimo salygas.

aPatalpy apraSymas:

1-1 patalpa
- Sandélis (1-1) 519,61m? ploto, §varus darbinis aukstis aipie 6m.
Patalpoje numatomas patekimas j antresole ir ryS$ys su administracine pastato dalimi.

1-2 patalpa
- Tambiiras (1-2) 3,52m?;

1-3 patalpa
- Kabinetas (1-3) 15,65m?;

1-4 patalpa
- Zn. san. mazgas (1-4) 4,04m?;

1-5 patalpa
- Vandens apskaitos mazgas (1-5) 1,93m?

1-6 patalpa
- Pagalbiné patalpa (1-6) 2,63m?;

1-7 patalpa
- San. mazgas (1-7) 2,76 m%;

2-1 patalpa
- Sandéliavimo patalpa (2-1) 33,76m?;

1.30. Buitiniy sanitariniy patalpy ploty parinkimo skaiciavimai
Sanitariniy jrenginiy skaicius skai¢iuojamas pagal ,,Dél buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo
reikalavimy apraSo patvirtinimo* p.22. Skai¢iavimai atlikti pagal reikalavimus:
e Vienas unitazas skiriamas 12 motery;
e Vienas unitazas ir vienas pisuaras skiriamas 18 vyry;
e Viena ranky praustuve skiriama 48 vyrams arba moterims
Remiantis teisés aktu ir darbuotojy skai¢iumi objekte (4 darbuotojai), numatomas sanitariniy prietaisy kiekis
pastate darbuotojams sanitariniuose mazguose:
Unitazy -2;
Praustuviy -2.

1.31. Pastato pritaikymas Zmonéms su negalia:

Pastato administraciné dalis pritaikoma zmonéms su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
priecinamumas®. 1-4 san. mazgas pilnai pritaikomas zmoniy su negalia reikméms (B tipo san. mazgas), judéjimo
keliai pastato viduje jrengiami viename lygyje.

1.32.  Projektuojama statinio energetinio naudingumo klasé: A++

1.33.  Gaisriné sauga
Pastatas priskirtas 1l atsparumo ugniai laipsniui.
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