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cp.oajoa | KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (AUTOMOBILIY PLOVYKLOS), TOLIMOJI G. 37 VILNIUJE,
STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
BREZINIY IR TEKSTINIY DOKUMENTYSUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas Lapy
Nr. skaidius
TEKSTINE DALIS
1. [01-PP-BDZ BrézZiniy ir tekstiniy dokumenty sudéties Ziniarastis 2
2. [01-PP-BR Bendryjy rodikliy lentelé 1
3. [01-PP-AR Aiskinamasis rastas 11
PRIEDAI
4. | Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotis | 7
GRAFINE DALIS
5. |CP22/02-00-PP-SP.B-01 Sklypo sutvarkymo planas, M 1:500 1
6. CP22/02-00-PP-SP.B-02 Suvestinis inZineriniy tinkly planas, M 1:500 1
/. |CP22/02-00-PP-SP.B-03 Sklypo planas su zeldiniy nuzyméjimu M1:500 1
8. |CP22/02-01-PP-SA.B-01 Auksto planas, M 1:100 1
9. [CP22/02-01-PP-SA.B-02 Stogo planas, M 1:100 1
10. [CP22/02-01-PP-SA.B-03 Fasadas 8-1 M1:100; Fasadas 1-8 M1:100; Fasadas A- 1
C M1:100; Fasadas C-A M1:100
11. |CP22/02-01-PP-SA.B-04 Pjavis A-A,M 1:50 1
VAIZDINE INFORMACIJA
12. [CP22/02-01-PP-SA.B-05  |Fotofiksacija | 1
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CP 23/04 KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (AUTOMOBILIY PLOVYKLOS), TOLIMOJI G. 37
' VILNIUJE, STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas

| SKYRIUS

SKLYPAS
1. Sklypo plotas m? 2198
2. Sklypo uzZstatymo intensyvumas % 0.6
3. Sklypo uZstatymo tankis % 9
4. Sklypo apZeldintas plotas % 46
5. Automobiliy stovéjimo viety skaicius vnt. 4

[l SKYRIUS PATATAI

1. Pastato paskirties rodikliai | - - |

V. KITI STATINIAI

1. Kitos paskirties inzinerinis statinys (savitarnos I-os gr. nesudét.,
automobiliy plovykla: plovyklos valdymo blokas) (plane nauja statyba
Nr. 1) Visuomenei svarbus statinys

1.1. Statinio paskirties rodikliai (gamybos, kitos m?2* 14,72

planuojamos ukinés veiklos, paslaugy apimtis, buty,
viety, lovy, bendras ir aptarnaujamy zmoniy skaicius, kiti
rodikliai). InZinerinio statinio plotas

1.2. Statinio bendrasis plotas.* m? 12,95
1.3. Statinio naudingasis plotas. * m? -
1.4. Statinio taris.* m?3 47,45
1.5. Auksty skaicius.* vnt. 1
1.6. Pastato aukstis. * m 3,65

1.7. Energinio naudingumo klasé -

1.8. Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé -

1.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis -

1.10. Kiti papildomi pastato rodikliai

2. Kitos paskirties inzinerinis statinys (savitarnos m?2* 180,00 I-os gr. nesudét.,

automobiliy plovykla: plovyklos stogine) (plane Nr. 2) nauja statyba
Visuomenei svarbus statinys

3. Automobiliy stovéjimo aikstelé (trinkeliy danga) m2* 120,50 [l-os gr. nesudét.,
(plane Nr. 3) nauja statyba

4. Automobiliy stovéjimo aikstelé (trinkeliy danga) (plane m2* 96,78 [-os gr. nesudét.,
Nr. 4) nauja statyba

5. Nuoteky valymo jrenginiai (naftos gaudyklés) - - [l-os gr. nesudét.,
2 vnt. nauja statyba

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés dkio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].
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KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (AUTOMOBILIY PLOVYKLOS), TOLIMOJI G. 37 VILNIUJE,
STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

CP.23/04

AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.1. Pagrindiniai dokumentai statinio projektui rengti

Statinio projektavimo darby uzduotis patvirtinta statytojo

Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSraSas 2023-12-13

Zemés sklypo planas, M 1:500

InZinerinis topografinis planas, M 1:500

alr|lwIdIE

Vilniaus miesto bendrasis planas, 2021 m.

1.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis
__parengtas projektas
Zin. 2011, Nr. 62-2936 LR Atsinaujinanciy iStekliy energetikos jstatymas

LRS, Nr.: 1-1240 LR Statybos jstatymas

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riasys

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy

Salinimas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezilra
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zZaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo

Lietuvos Respublikos (toliau — LR) gamtiniy dujy jstatymo (toliau — GD))

LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (toliau — SZNS))

LR energetikos ministro 2014-01-28 jsakymu Nr. 1-12 (jsakymo 2017-06-28 redakcija Nr. 1-169)
patvirtintos Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisyklés

LR energetikos ministro 2010-07-16 jsakymu Nr. 1-213 (jsakymo 2019-12-18 redakcija Nr. 1-332)
patvirtintos Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisyklés

EJIT - “Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Elektros linijy ir instaliacijos taisyklés. Elektros jrenginiy
relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés. Skirstykly ir pastoCiy elektros jrenginiy jrengimo
taisyklés.” Vilnius 2012
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KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (AUTOMOBILIY PLOVYKLOS), TOLIMOJI G. 37 VILNIUJE,
STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

CP.23/04

AISKINAMASIS RASTAS

Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés, 2001 12 21.

Saugos ir sveikatos taisyklé sstatyboje DT 5-00 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2011 06 21 jsakymu Nr. V-131);

SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai (Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. rugséjo3 d. jsakymu Nr.134/493)
Dél kélimo krany naudojimo taisykliy patvirtinimo (Lietuvos Respublikos socialinés
Apsaugos ir darbo ministro 2010 m rugséjo 17 d. jsakymuNr.A1-425)

SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai (Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr.
85/233)

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (Socialinés apsaugos ir darbo ministrés
1999 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102)

SDTB 13 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai
(Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. balandzio 20 d.
jsakymu Nr.77)

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai (Jsakymas 2008.01.15 Nr. A1-22/D1-34),
pakeitimas (Jsakymas 2009.05.20 Nr. A1-346/D1-276)

Statybos aikStelés prieSgaisrinés saugos instrukcija

Atlieky tvarkymo taisyklés (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3
d. jsakymo Nr. D1-368 redakcija)

Keélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

2. STATINIO PROJEKTO BENDRIEJI DUOMENYS

Vilnius, Tolimoji g. 37

Registro Nr.: 44/1684047

Unikalus Nr.: 4400-2898-5035

Kad. Nr.: 0101/0074:441 Vilniaus m. k.v.

Kitos paskirties inzinerinis statinys - automobiliy savitarnos plovykla (12.)
Valdymo blokas ir stoginé

Visuomenei svarbus statinys

Statinio adresas

Statinio pagr.
naudojimo pask.

Statinio kategorija | gr. nesudétingi

Statybos rasis Nauja statyba

3. STATINIO PROJEKTINIY PASIULYMY PASKIRTIS

Statinio projektiniai pasitlymai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize“ 13 priedu, pakankamos apimties, kad:

3.1. iSreiksti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektlros ir kity
pagrindiniy sprendiniy idéja;

3.2. informuoti visuomene apie visuomenei svarbaus statinio numatomg projektavimg ir
numatomg detaliojo plano sprendiniy koregavima;

3.3. specialiesiems reikalavimams nustatyti.

4. STATYBOS SKLYPO(Y) APRASYMAS
4.1. Statinio geografiné vieta
Pietrytiné Vilniaus miesto dalis.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPYU | LAIDA
CP-23/04-XX-PP-AR 2 11 0




KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (AUTOMOBILIY PLOVYKLOS), TOLIMOJI G. 37 VILNIUJE,
STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

AISKINAMASIS RASTAS

CP.23/04

Situacijos schema

4.2. RySys su gretimu uzstatymu

Zemés sklypas ribojasi su Juodaju keliu ir Tolimgja gatve. Siaurés rytuose sklypas ribojasi su
nesuformuota valstybine Zeme. Vakariné sklypo dalis ribojasi su gyvenamosios paskirties sklypu.

4.3. Klimato salygos ir reljefas

Projektuojamas pastatas priskiriamas | véjo apkrovos rajonui (Vilniaus miestas), kur véjo greicio
pagrindiné atskaitiné reikSmé 24 m/s.

Pagal vietovés tipg statinio teritorija priklauso B tipui (miesty teritorijos, misky masyvai ir kitos
vietoves, kurios yra tolygiai uZstatytos aukStesnémis kaip 10 m kligtimis).

Teritorijos reljefas IékStas: Zemés pavirSiaus auks€iy altitudés sklype svyruoja nuo 205.37 iki
206.19 m.

4.4. Sklypuose esantys statiniai
Zemés sklype esamy statiniy néra.

4.5. Sklypuose esantys inzineriniai tinklai ir jrenginiai
Zemés sklype esami dujotiekio, elektroniniy rySiy ir Zemos jtampos elektros tinklai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPYU | LAIDA
CP-23/04-XX-PP-AR 3 11 0




KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (AUTOMOBILIY PLOVYKLOS), TOLIMOJI G. 37 VILNIUJE,
STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

AISKINAMASIS RASTAS

CP.23/04

4.6. Sklype esantys Zeldiniai
Projektuojamy statiniy artimoje aplinkoje inventorizuotas 21 medis. Vyraujanti rGsis — blindé.
Pojektuojant statinius atsizvelgta | esamus Zeldinius ir statiniai iSdéstyti sklype siekiant iSsaugoti kiek
jmanoma daugiau medziy. Klojant inzinerinius tinklus, darbai medziy $akny zonoje bus atliekami uzdaru
bddu arba naudojant medziy Saknis apsaugancia statybos darby atlikimo technologija.
Projektiniuose pasitlymuose numatyta 3alinti 3 blogos buklés medzius — 2 baltuosius gluosnius ir 1
blinde. SiGloma Salinti invazinés rasies medzius — 2 uosialapius klevus.
Dél projektiniy sprendiniy sitloma Salinti 2 medzius. Daugiau info zr. Zeldiniy nuzyméjimo plane.

4.7. Specialiosios zemés ir miSko naudojimo salygos

LR SPECIALIYJY ZEMES NAUDOJIMO SALYGU
APSAUGOS ZONOS PAVADINIMAS ISTATYMAS
Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos Il skyrius, SeStasis skirsnis
Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rySiy | lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis
infrastruktlros apsaugos zonos
Elektros tinkly apsaugos zonos Il skyrius, ketvirtasis skirsnis
PoZeminio vandens vandenvieciy VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis
apsaugos zonos
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (AUTOMOBILIY PLOVYKLOS), TOLIMOJI G. 37 VILNIUJE,
STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

CP.23/04

AISKINAMASIS RASTAS

4.8. Teritorijy planavimo dokumentai
Vilniaus miesto savivaldybés bendrojo plano (2021 m) iStrauka:

Funkcinés zonos tipas: MaZo uzstatymo intensyvumo zona;
Teritorijos naudojimo tipas: GV;GM;PA;SI;

Pagrindiné zemés naudojimo paskirtis: KT;

Zemés naudojimo budas: G1;K;V;R;B;I2;E;

Funkcinés zonos plotas, ha: 33604;

Vyraujantis (,,foninis*“) pastaty aukstis (auksty skaicius): -

Didziausias leistinas pastaty auksty skaicius: 3;

Didziausias leistinas pastaty aukstis (metrai) nuo zemés pavirsiaus: 12;

UZstatymo tipas: vd;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPYU | LAIDA
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STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (AUTOMOBILIY PLOVYKLOS), TOLIMOJI G. 37 VILNIUJE,

AISKINAMASIS RASTAS

DidZiausias leistinas sklypo uZstatymo intensyvumas: 0.4;
DidZiausias leistinas sklypo uZstatymo tankis: 40;
Minimalus sklypo dydis naujai statybai: 400;

Maksimalus busty skaicius sklype: 2;

Salyginis didziausias nelaidziy dangy kiekis sklype (%): 40;

Didziausias galimas vieno mazmeninés prekybos objekto bendras plotas (m2): 500;

Tekstinio reglamento Nr.: 32;33;

Tekstinis reglamentas

32-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP Gamtinio karkaso schemg) taikyti Gamtinio karkaso nuostaty
reikalavimus; 33-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brézinj Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai)

taikyti Slaity apsaugos ir tvarkymo reglamentg;
lgyvendinimo prioritetas: Neprioritetiné plétros teritorija;

4.9. Geologiné situacija
PP stadijoje neiSnagrinéta.

4.10. Hidrogeologiné situacija
PP stadijoje neiSnagrinéta.

5. ESAMO STATINIO BUKLES JVERTINIMAS IR STATYBOS SKLYPO STATYBINIY TYRIMY

APRASYMAS

Sklypo statybiniai tyrimai

InZinerinis topografinis planas, M 1:500

DOKUMENTO ZYMUO
CP-23/04-XX-PP-AR

LAPAS

LAPY

LAIDA
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KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (AUTOMOBILIY PLOVYKLOS), TOLIMOJI G. 37 VILNIUJE,
STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

CP.23/04

AISKINAMASIS RASTAS

6. PROJEKTUOJAMY STATINIY SARASAS, PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS,
PRODUKCIJA, GAMYBOS (PASLAUGUY) AR KITOS PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS
PROGRAMA

1. Savitarnos automobiliy plovykla: valdymo blokas. Visuomenei svarbus statinys

Kitos paskirties inzinerinis statinys - | gr. nesudétingas statinys.

2. Savitarnos automobiliy plovykla: plovyklos stoginé. Visuomenei svarbus statinys

Kitos paskirties inzinerinis statinys - | gr. nesudétingas statinys.

3. Automobiliy stovéjimo aikstelé

Ploksti horizontalGs inzineriniai statiniai — Il gr. nesudétingas statinys

4. Automobiliy stovéjimo aikstelé

Ploksti horizontalls inZineriniai statiniai — | gr. nesudétingas statinys

Inzineriniai tinklai ir jrenginiai

--- Nuoteky valymo jrenginiai (naftos gaudyklés) 2 vnt.

Kitos paskirties inZineriniai statiniai — Il gr. nesudétingi statiniai

7. TRUMPAS TECHNOLOGINIO PROCESO, TECHNOLOGINIY INZINERINIY SISTEMUY IR KITY
SPRENDINIY PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS;

- Plovyklos grindys ir zona po technine patalpa yra Sildomos ir projektuojamos taip, kad
plovykla galima baty naudotis esant -15°C SalCiui.

- Plovimo vietose jrengiamos staCiakampés 4m x 1m duobés dengtos cinkuotomis presuotomis
grotomis, o pamato dangos nuolydis formuojamas | duobes su ~2% nuolydzZiu. Duobiy gylis
Zemiausiame taske 0,5 m. Duobés dugnas formuojamas ovalus (latako formos) su 5% bendru
nuolydZiu j iStekéjimo vamzdj. Duobés nutekéjimo kryptj tikslinti pagal Vandentiekio ir nuoteky
Salinimo dalj. Duobés pavirSius daZzomas epoksidiniais (pilkos spalvos) dazais siekiant uZztikrinti
nedvarumy, purvo nutekéjimg. Purvo nusodinimas duobéje neformuojamas.

- Plovyklos pamato horizontalé visame plovyklos pavirSiuje yra vienoda.

- Plovyklos konstrukcija — cinkuoto (C3) metalo karkasas. Stogui ant karkaso sijyno
montuojamos daugiasluoksnés banguotos plokstés (8/14 cm) su spec. danga i$ apacios. Pertvary
4 cm daugiasluoksneés spec. padengimo plokstés montuojamos prie kolony nertdijancio plieno
kampainiais. Ant metalinio karkaso cinkuoty metaliniy kronsteiny pagalba montuojami plastikiniai
ir skardiniai elementai.

- Plovykloje vyraujancios spalvos — Plastiko kolonos, ,ragai“, galinés skardos sijos RAL 2008,
plastiko sijy pastorinimai RAL 7016, skardos sijos, pertvaros, techninés patalpos RAL 9006.

8. INZINERINIY TINKLY APRASYMAS; ENERGINIO APBUPINIMO IR VANDENS _SALTINIAI;
VANDENS, NUOTEKUY IR ENERGINIO APRUPINIMO INZINERINIY TINKLY APIBUDINIMAS;
ATSINAUJINANCIY ENERGIJOS ISTEKLIY PANAUDOJIMO APIBUDINIMAS;

VANDENTIEKIS IR NUOTEKUY SALINIMAS

Numatoma suprojektuoti geriamojo vandentiekio jvadg projektuojamam statiniui nuo esamo
vandentiekio tinklo. Vandens apskaitos mazgg su vandens apskaitos prietaisu numatoma jrengti
techninéje patalpoje.
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Numatoma suprojektuoti buitiniy nuoteky tinkly iSvado prijungimg prie esamy centralizuoty
nuoteky tinkly. Nuotekos i$ plovimo viety numatoma nuvesti | sméliagaudes/purvo nusésdintuvus.
Toliau nuotekas numatoma nuvesti j naftos gaudykle su integruota papildoma smélio purvo
gaudykle.

Susidariusias pavirSines nuotekas nagrinéjamoje teritorijoje numatoma surinkti ir nuvesti j naftos
gaudykle ir pajungti j esamus centralizuotus tinklus. Taip pat suprojektuotg statinio lietaus nuoteky
surinkimo sistemg numatoma pajungti j esamus centralizuotus pavirSiniy nuoteky tinklus pagal
prisijungimo sglygas.

DUJOTIEKIS

Numatoma suprojektuoti dujotiekio jvada j statinj. Dujotiekio sprendiniai bus atlikti pagal gautas
prisijungimo saglygas bei numatomas pajungimas technologinio prietaiso, t.y. dujinio katilo. Dujotiekio
projektavimo darbus iki sklypo ribos atlieka AB ,Energijos skirstymo operatorius*.

ELEKTROTECHNIKA

Lauko elektrotechniko sprendiniai turi bati atlikti pagal gautas ESO salygas.

Numatyti galimybe teritorijoje ir ant pastato pajungti reklaminj ir/ar Sventinj apSvietima, kuris
projektuojamas pagal atskirg uzduotj, bei reklaminius skydus.

ELEKTRONINIY RYSIY TINKLAI
Numatoma suprojektuoti elektroniniy rysSiy jvada j pastata. Jvadg numatyti j technine patalpa.
Elektroniniy rySiy sprendinius numatoma projektuoti pagal UAB ,Telia“ prisijungimo salygas.

9. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY, STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJUY
APRASYMAS; ISORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDEJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPALI;

JvaZiavimas j Zemeés sklypg suprojektuotas atskiru projektu ir jrengiams pagal projekta:
"lvaziavimas j sklypg kadastro nr. 0101/0074:441 Tolimoji g. Vilniuje statybos projektas"; LSNS-01-
190318-00241, 2019-03-18

10. INFORMACIJA APIE NUMATOMUY STATYBOS DARBUY POVEIK] APLINKAI,
GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS TERITORIJOMS;

Statybos metu kaimyniniy sklypy naudotojai nepatogumy nepatirs, priéjimai ir privaziavimai
nebus uzdaryti, kaimyniniy sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti.

Galimas lokalus oro tarSos (dulkiy), triuk8mo, vibracijos padidéjimas statybos darby metu, taciau
Sis poveikis trumpalaikis ir nebus reikSmingas. Statybos darbai organizuojami dienos metu.
Naudojama jranga turi atitikti STR 2.01.08:2003 ,Lauko sglygomis naudojamos jrangos | aplinka
skleidziamo triukSmo valdymas*“ reikalavimus.

11. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI (NURODYTI
SAUGOMOS TERITORIJOS APSAUGOS REGLAMENTA), SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS
REIKALAVIMAI (NURODYTI APSAUGOS REGLAMENTA), APLINKOS APSAUGOS, KULTUROS
PAVELDO ISSAUGOJIMO, URBANISTIKOS, GAISRINES, CIVILINES SAUGOS PRIEMONIY
PRINCIPINIY SPRENDINIY TRUMPAS APRASYMAS; APSAUGINES IR SANITARINES ZONOS;
PROJEKTE NUMATYTUY POVEIK] APLINKAI MAZINANCIY PRIEMONIY APRASYMAS;

11.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Néra

11.2. Specialieji paveldosaugos reikalavimai
Néra
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11.3. Aplinkos apsaugos, kultiiros paveldo iSsaugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés
saugos priemoniy principiniy sprendiniy trumpas aprasymas
Néra

11.4. Apsauginés ir sanitarinés zonos
Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSradg sklype esamos Sios
apsaugos zonos:

APSAUGOS ZONA / SPEC. SALYGOS PROJEKTO SPRENDINIY APRASYMAS

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos Projekto sprendiniai derinami su tinklus
eksplotuojancia jmone (jstaiga)

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rySiy | Projekto sprendiniai derinami su tinklus

infrastruktlros apsaugos zonos eksplotuojancia jmone (jstaiga)

Elektros tinkly apsaugos zonos Projekto sprendiniai derinami su tinklus
eksplotuojandia jmone (jstaiga)

Pozeminio vandens vandenvieCiy Sklypas patenka j 3A vandenvieCiy apsaugos juosta.

apsaugos zonos Numatoma veikla Sioje apsaugos juostoje néra

draudziama pagal 2015 -12-14 jsakymg ,Dél
poZzeminio vandens vandenvie€iy apsaugos zony
nustatymo tvarkos apraSo patvirtinimo“ (Il skyrius).

11.5.Projekte numatyty poveikj aplinkai mazinanc¢iy priemoniy aprasymas
Néra

12. APSAUGINIU PRIEMONIY NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS;
Néra

13. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO NE|GALIESIEMS
PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS;

Pésciyjy takai ir Saligatviai statybos sklype neprojektuojami, pésciujy judéjimas sklype
nenumatomas. Sklype néra pésciyjy judéjimo viety susikirtimo su vaziuojamaja dalimi, todél
jspéjamieji pavirsiai ir vedimo sistemos neprojektuojamos. Bortai jrengiami vejos atskyrimui nuo
vaziuojamosios dalis dangos.

Vaziuojamosios dalies dangos nuolydis néra didesnis kaip 1:40 (2,5%) bet kuria kryptimi.
Zmonéms su negalia laisvai pasiekiami visi lankytojams patiems naudotis skirti elementai ir
prietaisai. Rankenélés, svirtelés, mygtukai iSdéstyti ne zemiau kaip 500 mm ir ne auk3€iau kaip 1300

mm aukstyje.

14. STATYBOS SKLYPE ESAMUY PASTATLU), INZINERINIU TINKLY GRIOVIMAS,
PERKELIMAS AR ATSTATYMAS;
Néra

15.JEIGU NAGRINEJAMI KELI STATINIO STATYBOS VARIANTAI — JU ANALIZE,
ISVADOS IR REKOMENDUOJAMAS VARIANTAS;

Néra
16. TRUMPAS ENERGINIO NAUDINGUMO KLASES APRASYMAS
Néra

17. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA
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Automobiliy savitarnos plovykla.

18. DUOMENYS APIE STATINIO AvTITIKTl VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES
AKTU REIKALAVIMAMS IR PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMALI;
Néra

19. DUOMENYS APIE CHEMINIY MEDZIAGY (TERSALUY), NEJONIZUOJANCIOSIOS
SPINDULIUOTES, TRIUKSMO, INFRAGARSO IR ZEMO DAZNIO GARSU, ZMOGAUS KUNA
VEIKIANCIY VIBRACIJOS LYGIY, MIKROKLIMATO, APSVIETOS IR KITUS KELIANCIUS
NEIGIAMA POVEIK| GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI APLINKAI VEIKSNIUS, KURIY
LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS UZBAIGIMO PROCEDUROS ETAPE

Néra

20. APLINKOSAUGA

20.1.Bendri reikalavimai

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati
pilnai atstatytos pagal pirmine padeét;.

Visi statybos darbai, kurie susije su trecCiaisiais asmenimis, turi bati derinami su jais ir gaunamas
sutikimas i$ jy. Vykdant darbus batina suderinti su suinteresuoty inzZineriniy tinkly jmoniy atstovais.

Visi statybiniai mechanizmai turi bati tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg
draudziamas. DraudZiama naudoti kenksmingas aplinkai medziagas. IS statybos zonos j gatve
iSvaziuojancio autotransporto ratai turi bati Svaris, o esant reikalui, nuplaunami vandeniu. UZterstg
vandenj draudziama i$leisti j gruntg, vanduo nuleidziamas j laiking nuotekyne.

Vykdant statybos darbus, numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas, kaip tai numato LR AM
jsakymas ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés".

Statybinés atliekos susidarancios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius,
kad netersty aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos
aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy perdavimo atlieky
perdirbéjui.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés
atliekos turi bati saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3
ménesius nuo jy susidarymo, ta€iau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty
pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Sias pavojingas atliekas, iSveZa spec. atestuota jmoné. Statybinés atliekos tvarkomos pagal
Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles (2006m. gruodzio 29d. LR aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-
637). Numatomas savalaikis atlieky iSvezimas.

Visi saugomy, vezamy pavojingy atlieky konteineriai ar pakuotés turi biti pazenklinti.

20.2. Atlieky tvarkymas

Atliekos susidariusios statybos (griovimo) metu tvarkomos pagal savivaldybés komunaliniy
atlieky tvarkymo taisykles ir Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo nustatyta tvarka.

Statybvietéje turi bati iSraSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

» komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos,
kurios savo pobldZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

» inertinés atliekos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;

» perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;
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» pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turin€ios kity savybiy,
galin€iy neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikata;

» netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ISraSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turin€ioms teise tvarkyti tokias atliekas
pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.
KITA INFORMACIJA:

Ar siekiant jgyvendinti projektinius pasitlymus reikés keisti Zemés sklypo naudojimo budg?
Ne

Ar projektiniai pasidlymai atitinka savivaldybés lygmens bendrojo plano sprendinius?
Taip

Ar siekiant jgyvendinti projektinius pasitlymus reikés keisti galiojancio vietovés lygmens teritorijy
planavimo dokumento (jei jis parengtas) sprendinius?
Ne. Teritorijy planavimo dokumentas nerengtas.
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ElektroPini dokumento nuorasas
Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybés
mero

2023 m. d. kovo 26 d.
potvarkiu Nr. 955-9/23

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Vyriausiasis miesto architektas

(parasas)

201 m. d.

PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

2023 m.
Vilnius

1. Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inZinerinio statinio (automobiliy plovyklos),
Tolimoji g. 37 Vilniuje, statybos projektas.

2. Nustatomi Zemes sklypo naudojimo reglamentai

2.1. | uzstatymo tipas Laisvo planavimo.
2.2. | uzstatymo tankis Iki 9 proc.
2.3. | uZstatymo intensyvumas Iki 0,01

2.4. | aukStis (m) nuo statiniy statybos | IKi 3,75 m
Zonos esamo Zemes pavirsiaus

2.5. | maksimali absoliutiné altitudé (m) Iki 209,60 m
2.6. | auksty skai¢ius (nuo—iki) Iki 1 auksto
2.7. | priklausomy zeldyny plotas Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007-12-21 jsakymu Nr. DI-694 patvirtintu
,Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo
tvarkos apraSu®.

2.8. | automobiliy stovéjimo viety skaic¢ius | UZztikrinti norminj automobiliy ir dvira¢iy parkavimo
viety skaiCiy pastatui, pagal STR 2.06.04:2014
,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai® nuostatas, nepazeidziant treciyjy
asmeny interesy. Vadovautis Vilniaus miesto
savivaldybés tarybos patvirtintais sprendimais: 2017-
12-20 sprendimu Nr. 1-1312 ,,Dél Vilniaus miesto
savivaldybés teritorijos suskirstymo j zonas pagal
nustatytus automobiliy stovéjimo viety skaiciaus
koeficientus schemos, kompensavimo uZ papildomai
Jrengtas automobiliy stovejimo vietas tvarkos apraso
ir sutarties formos tvirtinimo* bei 2021-07-14
sprendimu  Nr. 1-1083 , D¢l Vilniaus miesto
savivaldybés teritorijos suskirstymo ] zonas pagal
nustatytus automobiliy stovéjimo viety skaiciaus
koeficientus schemos tvirtinimo*. Automobiliy ir




dviraciy stovejimo vietas pavaizduoti grafiskai, o jy
poreikio skaiCiavimus apraSyti aiSkinamajame raste.
Projektuojant antzemines automobiliy stovéjimo
vietas, jas kokybiSkai humanizuoti, sieckiant $velninti
ju poveiki aplinkai. Numatyti Zeldiniy intarpy tarp
stovejimo  viety, formuoti buferines juostas
perimetru, jas projektuoti su medziais ir/ar kriimais,
uztikrinant tam reikalingus dangy ir technologinius
sprendimus, vengti iStisiniy nepralaidziy dangy ploty.
Kietas dangas projektuoti atsizvelgiant j esamy
medziy Sakny apsaugos zonas, numatyti statybos
technologijg, kuri nepazeisty esamy medziy Sakny
statybos metu. Esamais ir planuojamais Zeldiniais
gerinti teritorijos vizualinj vaizda.

Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés tarybos
2018-12-19 sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu
Vilniaus miesto savivaldybés darnaus judumo planu
ir skatinant judéjima mieste alternatyviomis
priemonémis, rekomenduojama didinti dviraciy
stovéjimo viety skaiiy — maziausiai 1 vieta 10
procenty darbuotojy. AikStelése numatyti jrengti
dviraciy jkrovimui prieigas.

2.9.

esamy medziy jvertinimas, taksacija

Prie§ rengiant projekta, turi buti atlikta visy esamy
medziy, auganciy teritorijoje ir uz jos riby, jei
planuojami statiniai bei pastatai, projektuojamos
kietos dangos priartéja aréiau kaip 5 m atstumu iki
medziy, inventorizacijg.

Zeldiniai vertinami remiantis Zeldyny ir Zeldiniy
inventorizavimo ir apskaitos taisyklémis (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d.
jsakymas Nr. DI-5 ,Dél Zeldyny ir Zeldiniy
inventorizavimo ir apskaitos taisykliy patvirtinimo*).
Grafing ir teksting informacija pateikti vadovaujantis
pateiktu grafiniu/informaciniu medZiy Zymeéjimo ir
inventorizacijos lentelés pavyzdziu ,,Grafinis/
informacinis medziy  Zyme¢jimas  plane  ir
inventorizacijos lentelés sudétis®.

Identifikuotus vertingus zeldinius siekti iSsaugoti ir
integruoti j sklypo sprendinius. Jei numatomi
kirtimai, pagrjsti biitinybe projektu Salinti medzius,
40 cm diametro ir brandesni medziai gali biti
sitilomi Salinti tik 1§imtiniais atvejais.

Numatant medziy (iSskyrus invazinius augalus)
Kirtimg, taikomas adekvatus kompensavimas naujais
zeldiniais  —  kertamo medzio diametras
kompensuojamas tokia pat sodinamy medziy
diametry suma, papildomai numatoma galimybé
kompensuoti kriimy masyvais, kur Icm medzio
kamieno diametro yra tolygus 2 m2 kriimy masyvo
plotui (jei sodinami 40-60 cm sodinukai, 2-4 vnt./m2
tankiu, priklausomai nuo augalo rusies).

Saugoti medzius uz sklypo riby.




Kiti reikalavimai

3.1.

architektiirinés iSraiSkos priemongs:
medziagiSkumas, spalva, tiirio formos,
proporcijos, mastelis

Vadovautis LR Statybos jstatymo 5 straipsnio bei LR
Architekttiros jstatymo 11 straipsnio reikalavimais.
Pastato vieta sklype bei formuojama uzstatymo linija
parenkamos atsizvelgiant | konteksta ir turi buti
pagrjstos — reaguojancios ] gatvés krypti, sklypo riby,
esamy ir suplanuoty statiniy kituose sklypuose
i1$sidéstyma ir kt.. Atsizvelgti ir reaguoti j aplinkinio
uzstatymo auksStingumg,  charakteri, proporcijas,
mastelj; pastaty architektiiriné iSraiSka turi bati
kontekstuali aplinkai, turi atitikti statinio paskirt;.
Nepriklausomai nuo aplinkos, naujas pastatas ar
statinys savo tiiriu, fasado kompozicija privalo deréti
prie konteksto, taCiau biiti SiuolaikiSkas savo
urbanistiniu sprendimu, architektiirine raiSka bei
technologiniais sprendimais. UZtikrinti nattraliy,
geriausia vietiniy statybiniy medziagy — plytos,
medis, betonas, metalas, stiklas, naudojimg.
Projektiniy pasitilymy aiSkinamajame raSte aprasyti,
o bréziniuose ir vizualizacijose grafiskai atvaizduoti
fasady medziaginj ir spalvinj sprendimg. Saugoti,
neuzgozti, neardyti ir architektiirinémis priemonémis
pabrézti  susiformavusj krastovaizdi — reljefa,
zeldynus ir Zeldinius.

3.2.

reikalavimai sklypo sutvarkymui ir
apzeldinimui

Parengti zemés sklypo sutvarkymo ir apzeldinimo
sprendinius.  Projektuojant  sklypo  sutvarkymo
sprendinius ypatingas démesys turi buti skiriamas
aplinkinés teritorijos gyvenimo ir naudojimo salygy
nepabloginimui, uztikrinti ir kokybiSkai vystyti
teritorija. Gausinti Zeldiniy buferj visu perimetru ties
esama gyvenamojo namo teritorija. Siekiant formuoti
kokybiska aplinka, skatinama sklype projektuojant
pastatus, juos ijlieti ir derinti prie esamos Zaliosios
aplinkos. Visus medzius - siekti i§saugoti. Salinti, tik
tuo atveju, kai yra butina dél architektiiriniy
sprendiniy ir néra galimybés juos koreguoti. Jeigu
numatoma Salinti medj- jvertinti, ar tikrai néra kity
budy projektuoti pastatus. Projektuojant papildomai
naujus zeldinius, siekti uztikrinti jy kokybiskas
augavietes.

Siekiant uztikrinti kuo aukStesne ekosisteming
zeldiniy verte, sklypo plano Zeldiniams taikomi $ie
prioritetai: iSsaugomi esami medZziai ir Zeldiniy
masyvai, projektuojami medziai (aukStatigés riisys),
projektuojami medeliai (Zemaiigés rusSys) ir kriimai
bei Zem¢ dengiantys krimy masyvai, projektuojami
zoliniai medingi augalai, tausojancio Sienavimo
pieva. Zemiausia ekosistemine verte turinti veja ir
svetimZemiai augalai projektuojama tik funkciskai
tam pagristuose plotuose.

Nauji projektuojami zeldiniai ir medziai turi biiti
pazyméti sutartiniais zenklais, kurie zyméjimu
skiriasi nuo esamy paliekamy zeldiniy Zyméjimo.
ApraSyti  sklypo dangy medziagiSkuma, parinkimo
motyvus.




Nurodyti lietaus vandens surinkimo sprendinius.
Pasitlyti tvarius lietaus vandens nuo kietyjy dangy ir
stogy infiltravimo ir/arba sulaikymo ir iSgarinimo
sprendinius panaudojant sklypo teritorijoje esancius
zeldiniy plotus.

Vadovautis Priklausomyjy zeldyny ploty normy
apskaiciavimo tvarkos apraSu (patvirtintu 2007-12-
21 LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-694).
Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus 2022-12-27 jsakymu Nr.
30-3838/22 patvirtinty Vilniaus urbanistikos ir
architektiiros taisykliy nuostatomis.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos
bendrojo plano (TPDR registracija Nr. T00086338)
sprendinius, didziausias nelaidziy dangy kiekis
sklype — 40 procenty.

3.3.

konteksto salygojami reikalavimai

Planuojamg funkcija pagrjsti, akcentuoti kokias
pasekmes besiformuojanéiam kvartalo centrui sukels
programos sklype pakeitimas ] plovyklg su
automobiliy srautais i§ anksCiau suprojektuotos
kavinés (SLD reg. Nr. LSNS-01-210604-00901),
kuri generuoty ir skatinty pés¢iuyjy judéjima.

ISsamiai pristatyti vietos gyventojams,
bendruomenei,  gretimy  sklypu  naudotojams,
atsakingai atsizvelgti j jy teikiamus pasiiilymus.
Analizuoti objekto fizinj ir vizualinj poveik]
aplinkiniam mazaaukS¢éiam gyvenamajam
uzstatymui, nesukelti neigiamy pasekmiy
aplinkinéms teritorijoms.

Analizuoti transporto srauty padidéjima ir jy jtaka
esamos infrastruktiiros apkrovai.

Vadovautis STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés
paskirties statiniai* nuostatomis. I$laikyti norminius
atstumus nuo sklypo riby iki projektuojamo pastato
jo aukscio atzvilgiu.

Pastatas ar statinys turi atitikti aplinkinj uZstatymo
konteksta. Patalpy planiné struktiira — atitinkanti jy
paskirt;.

Uztikrinti reikalavimus, keliamus Zmonéms su
negalia pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
priecinamumas® bei nepaZeisti treciyjy asmeny
interesy.

3.4.

reikalavimai susisiekimo ir inzineriniy
tinkly plétrai

Susisiekimo ir inzineriniy tinkly plétros sprendiniai -
pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Infrastruktiiros skyriaus prisijungimo prie
susisiekimo  komunikacijy  salygas ir pagal
inZinerinius  tinklus eksploatuojanciy institucijy
salygas.

3.5.

kiti teritorijy planavimo dokumentuose
nustatyti reikalavimai (bendruosiuose,
specialiuosiuose planuose)

Projektiniai pasitilymai turi atitikti Vilniaus miesto
savivaldybés teritorijos bendrojo plano (TPDR reg.
Nr. T00086338) sprendinius. Vadovautis Vilniaus
miesto dviraciy taky specialiojo plano (TPDR reg.
Nr. T00072197) sprendiniais ir Susisiekimo
pésCiomis projekty Vilniaus miesto savivaldybéje
rengimo ir jgyvendinimo rekomendacijomis (patv.




Vilniaus miesto  savivaldybés administracijos
direktoriaus 2018-12-17 jsak. Nr. 30-
3844/18(2.1.1E-TD?2).

3.6. | su projekto jgyvendinimu susijusi
biitina vieSosios infrastruktiiros plétra

Nagrinéti sklypo/sklypo dalies prieigas ir jvertinti
vieSosios infrastruktiros (gatvés, pés€iyjy ir dviraciy
taky) plétros poreik].

3.7. | projektiniy pasitlymy vaizdinés
informacijos parengimas

Vadovaujantis 2019 m. gruodzio 16 d. Vilniaus
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
isakymu Nr. 30-3178/19 patvirtintu ,,Projektiniy
pasiilymy ir techninio projekto jtraukimo j GIS
duomeny baze ir geoportalg ,,Vilnius 3D planas*
tvarkos aprasu, projekto medziaga pateikiama
itraukti § GIS duomeny baze ir geoportalg ,,Vilniaus
3D planas”. Projektiniy pasialymy sudétis pagal
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* 13 prieda. Projektiniy pasitilymy rengimo
uzduotis teikiama kaip projektiniy pasitlymy
sudétiné dalis. Vizualizacijas parengti su gretima
gamtine ir urbanistine aplinka. Uztikrinti visuomenés
informavimg STR ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* VIII skyriuje nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos vie$ojo administravimo jstatymo 14 straipsnis: Asmuo turi teis¢ apskysti vieSojo administravimo subjekto priimta administracinj
sprendima arba veiksma (neveikima), taip pat vieSojo administravimo subjekto vilkinimg atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus §io jstatymo nustatyta
tvarka tam paCiam vieSojo administravimo subjektui arba aukStesniam pagal pavalduma vieSojo administravimo subjektui, arba kity jstatymy,
reglamentuojanciy ginfy, kylan¢iy i§ administraciniy teisiniy santykiy, nagrinéjima, nustatyta tvarka iSankstinio ginfy nagringjimo ne teismo tvarka

institucijai, arba administraciniam teismui.




Grafinis/informacinis medziy Zzyméjimas plane ir medziy inventorizacijos lentelés sudétis

MEDZIY LAJOS IR SAKNYNO PROJEKCIJOS ZYMEJIMAS BREZINYJE

Medzio buklés indekso Zenklai

1 - GEROS BUKLES MEDIS

zymens spalva RGB - 23,181,44

2 - VIDUTINE BUKLES MEDIS

zymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BUKLES MEDIS
zymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BUKLES MEDIS
zymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIULOMAS SALINTI MEDIS

Zymens spalva RGB - 205,32,39

6 - SAUGOMO GAMTOS OBJEKTO STATUSA TURINTIS MEDIS
zymens spalva RGB - 176,108,59

Sakny apsaugos ploto spindulys senoliams medziams
apskai€iuojamas kamieno @ dauginant i$ 15

Kamieno skersmuo, —
matuojamas 1.3 m
aukstyje

=TT T T T T T o mm—mm——— “
Sakny apsaugos ploto apskaitiavimas:

| |
| Medzio kamieno @ x 12 = saugomo $akny ploto spindulys (r), !
: atidedamas nuo medzio kamieno asies :
L [K- medzio rasis; 8 - medzio eilés numeris brézinyje/Ziniarastyje
SVARBU: _"| 236 - kamieno diametras; 1 - medzio buklés indeksas

A. Gamtinéje medZio augimvietéje Sakny projekcija visuomet didesné uz lajos projekcija.
Urbanizuotose teritorijose Sakny projekcija gali bati asimetriska ir maZesné.

B. Parenkant projektinius sprendinius, batina numatyti esamo Saknyno i$saugojimo priemones, \
nemazinant esamo 3aknyno ploto. MaZinimo atveju - batinas EAC arba ISA* arboristo vertinimas.\
C. Projektuojant dangas lajos projekcijos plote, dangy atitraukimas skaiCuojamas nuo kamieno  \
kaklelio.

REIKALAVIMAI SAUGOMAM SAKNY PLOTUI:

Saugomo Sakny ploto koregavimas galimas tik su EAC arba ISA* sertifikuoto arboristo prieZiiira, kiekviena situacija vertinama individualiai.
Statiniy ir pastaty projektavimas ir statybos darbai judinant grunta galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medZio gerove iSsaugancias technologijas.

Saugomame Sakny plote draudZiama kelti ar Zeminti esamo grunto lygj daugiau nei 5 cm.

Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priezilra, rankiniu bidu ar naudojant oro kastuva.

Saugomame Sakny plote draudziama sandéliuoti statybines medziagas ir gruntg, jvaZiuoti mechanizuotomis transporto priemonémis ar jas ten statyti.

Saugomas Sakny plotas aptveriamas apsaugine, ne Zemesne kaip 2 m. aukscio tvora su jspéjamaisiais Zenklais. Tvora privalo likti visy darby metu, net jei dalis darby patenka j Sig zona.

EAC - Europos arboristikos tarybos (European Arboricultural Council (EAC)) sertifikatas — European Tree Worker (ETW), ISA - Tarptautinés arboristikos draugijos sertifikatas ( International Society of Arboriculture (ISA))

Lajos projekcija
Kamieno diametras 1.30 m aukstyje

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno asis

O AWNE

Pastaba 1: Jei medziy %alinimas yra numatytas DP, pazymimas $iy medZiy $akny saugojimo plotas plane bei kamieno kaklelio diametras.

Pastaba 2: Rengiant topo nuotrauka, atliekama medziy taksacija su tikslia medzio kamieno asies vieta.

Pastaba 3: Numatant medziy (iskyrus invazines rasis) kirtima, taikomas adekvatus kompensavimas naujais Zeldiniais - kertamo medzio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamy medziy diametry
suma, papildomai numatoma galimybé kompensuoti kriimy masyvais, kur 1 cm medzio kamieno diametro yra tolygus 2 m? kriimy masyvo plotui (jei sodinami 60-80 cm sodinukai, 2-4 vnt/m? tankiu,
priklausomai nuo augalo rGsies ir situacijos).

Pastaba 4: Saugomo gamtos objekto statusa turinéiam medziui, $akny apsaugos ploto spindulys (r) apskai¢iuojamas kamieno @ dauginant i$ 15.

ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELES PAVYZDYS

i i : : v Lajos projekcija nuo ¥ — ‘e - .
Nr. plane | MedZio rasis lietuvikai Medzio risis lotyniskai Kamieno diametras cm| = Kamieno diametras Saugomo sakny ploto asies ‘Medzio bakles Sialomos/butinosios
1.30 m aukstyje ties kamieno kakleliu spindulys (m) §,R,P,V kryptimis indeksas 1, 2, 3, arboristinés/tvarkymo
(cm) (cm) (m) 4,5 priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Paprastasis klevas Acer platanoides 32 40 3,84 3; 43;5; 3,4 1 Formuojamasis genéjimas
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Telimeji g. 37 ir aplinking teritorija, Vilnius
Kamleno Kamieno Lajos projekcila | Madzio _ =
Mecdzio Saugomo sles SIRIPIV Siolomos/bitinos
Nr. N:f;:';;:::s Mledilq‘rlﬂélls 1 ;:me.trfs. dla.malr:as ties Sakny ploto fue :ry:flmls I:dnekll::s arboristinés/tvarkymo Pastabos
¥ B Lyl v
plane {em) Kakleliu {cm) {m} 1,2,3,4 priemonés’
s|lrlp|v
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10
Stiprus puvinys ties
. . — 37,40,36.2417 _ - . _— gakny kakleliu,
Epalic‘_:amsmi aleldlr:;gmls Sally albo w28 o 842 E |73|76| 85 3 Sidlerma Salinti, natekus buvLsly
dél blogos biikles karmiery.
Stiprus puvinys ties
. _ N . . _— Zakny, kakleliu,
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