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PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS
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1. Statinio projekto pavadinimas: Daugiabuciy gyvenamyjy namy Justiniskiy g. 136, Vilniuje,
statybos projektas

2. Nustatomi Zemés sklypo naudojimo reglamentai

2.1. | uzstatymo tipas

2.2. | uzstatymo tankis

2.3. | uZstatymo intensyvumas Vadovautis  Pasilai¢iy ~ komunalinés  zonos
2.4. |aukstis (m) nuo statiniy statybos | teritorijos detaliuoju planu, 2001-05-30 patvirtintu
ZONOoS €samo Zemeés pavirsiaus Miesto tarybos sprendimu Nr. 324, TPDR Reg.

2.5. | maksimali absoliutin¢ altitudé (m) | Nr. T00055382 (toliau — Detalusis planas) *

2.6. | auksty skaiCius (nuo—iKi)

2.7. | priklausomy zeldyny plotas

2.8. | automobiliy stovejimo viety | Privalomas  automobiliy  stovéjimo  vietas
skaiCius projektuoti  vadovaujantis  STR2.06.04:2014
»Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai® ir Vilniaus miesto savivaldybés
tarybos patvirtintais sprendimais: 2017-12-20
sprendimu Nr. 1-1312 , D¢l Vilniaus miesto
savivaldybés teritorijos suskirstymo j zonas pagal
nustatytus automobiliy stovéjimo viety skaiciaus
koeficientus  schemos, kompensavimo uz
papildomai jrengtas automobiliy stoveéjimo vietas
tvarkos apraSo ir sutarties formos tvirtinimo* bei
2021-07-14 sprendimu Nr. 1-1083 ,,Dél Vilniaus
miesto savivaldybés teritorijos suskirstymo i
zonas pagal nustatytus automobiliy stovéjimo
viety skaiciaus koeficientus schemos tvirtinimo*.
Vadovaujantis  2018-12-19  Vilniaus miesto
tarybos sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu
,,Vilniaus miesto savivaldybés darnaus judumo




planu® ir skatinant ~ judéjima mieste
alternatyviomis priemonémis, rekomenduojama
didinti dvira¢iy stovéjimo viety skaiiy —
maziausiai 1 vieta 2-3 butams, ir maziausiai 10-
¢iai proc. darbuotojy. AiksStelése numatyti jrengti
dviraciy jkrovimui prieigas.

2.9.

esamy medziy jvertinimas, taksacija | PrieS rengiant projekta, turi biti atlikta visy

medziy, auganciy teritorijoje ir uz jos riby (jei
planuojami statiniai bei pastatai priarté¢ja arciau
kaip 5 m atstumu iki medziy) inventorizacija su
arboristiniu biiklés bei medziy vertés gamtinei
aplinkai ir krastovaizdziu vertinimu bei i§vadomis
projektuotojams apie vertinggsias esamy Zeldiniy
savybes, | kuriuos projektuotojas turi atsizvelgti
projektavimo metu.

Zeldiniai vertinami remiantis Zeldyny ir Zeldiniy
inventorizavimo  ir  apskaitos  taisyklémis
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
sausio 8 d. jsakymas Nr. DI-5 , D¢l Zeldyny ir
zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos taisykliy
patvirtinimo®). Informacija, kurie Zeldiniai yra
saugotini rasite 2008 m. kovo 12 d. LR
Vyriausybés nutarime Nr. 206. Grafing ir teksting
informacija  pateikti vadovaujantis  pateiktu
grafiniv/informaciniu  medZiy Zymeéjimo ir
inventorizacijos lentelés pavyzdziu ,,Grafinis/
informacinis medziy Zyméjimas plane ir
inventorizacijos lentelés sudétis®. Darbus gali
atlikti kvalifikacija inventorizuoti medzius ir
vertinti jy bukle turintis specialistas.

Numatant medziy (iSskyrus invazinius augalus)
kirtimg, taikomas adekvatus kompensavimas
naujais zeldiniais — kertamo medzio diametras
kompensuojamas tokia pat sodinamy medziy
diametry suma, papildomai numatoma galimybé
kompensuoti krimy masyvais, kur lcm medzio
kamieno diametro yra tolygus 2 m2 krimy
masyvo plotui (jei sodinami 40-60 cm sodinukai,
2-4 vnt./m2 tankiu, priklausomai nuo augalo
rusies).

Identifikuotus vertingus esamus zZeldinius siekti
iSsaugoti ir integruoti i  projektinius
sprendinius, planuojamus kirtimus pagristi.

Kiti reikalavimai

3.1.

architektiirinés iSraiskos
priemonés: medziagiSkumas,
spalva, tiirio formos,
proporcijos, mastelis

Vadovautis LR Statybos jstatymo 5 straipsnio bei LR
Architekttiros jstatymo 11 straipsnio reikalavimais.
Pastatas savo tiiriu, fasado kompozicija privalo deréti prie
konteksto, taCiau kartu turi buti SiuolaikiSki savo
urbanistiniu  sprendimu, architektiirine raiSka  bei
technologiniais sprendimais, papildyti ir praturtinti
miestovaizdzio charakterj.




Atsizvelgti ir reaguoti ] aplinkinio uzstatymo
aukStinguma, charakterj, proporcijas, mastelj. Pastaty
architektiiriné iSraiska turi biiti kontekstuali aplinkai.
Uztikrinti nattiraliy, geriausia vietiniy statybiniy medziagy
— plytos, medis, betonas, metalas, stiklas, naudojimga.
Nurodyti fasady apdailai parinktas medziagas.

Saugoti, neuzgozti, neardyti ir architektiirinémis

priemonémis pabrézti susiformavusj krastovaizdj — reljefa,

zeldynus ir Zeldinius.

Formuojama miestietiSkg gyvenimo buda ir kokybiSkas

gyvenimo salygas tankiai uzstatytoje aplinkoje kurianti,

paslaugy plétrai tinkama kvartaly erdviné struktiira,
diegiami perimetrinei uzstatymo tipologijai biidingi
principai:

e pastatais, zeldiniais ir gerbiivio elementais atskiriamos
vieSos (gatviy, aiksCiy, skvery,) erdvés nuo privaciy
kiemo erdviy;

e pastatai statomi pagal gatvés erdve formuojancias
uzstatymo linijas, pastaty elementai — | gatvés erdve
i§sikiSantys atramos neparemti erkeriai, balkonai,
stogeliai formuoja gyvas ir dinamiSkas gatviy
perspektyvas;

e kiemo erdvés formuojamos fiziniais ar emociniais
barjerais kuriant konkreciai bendruomenei
priklausanc¢iy erdviy ribas su akcentuojamais
patekimais, skatinant S§ias erdves naudojancios
bendruomenés jsitraukimg ] erdvés priezilrg ir
kontrole;

e gyvenamojo kiemo erdvés proporcija (kiemo erdvés
plo¢io ir kiemg formuojancio uZstatymo aukscio
santykis) turéty biiti ne mazesnis, nei 1,5x1 — 2x1.

Gatves ir vieSosios erdvés formuojamos pritaikytos jvairiy

interesy gausai, paslaugy koncentracijai, jose kuriamos

SiuolaikiSkos judumo salygos:

e pirmuosiuose pastaty, esanciy palei C ir Zemesnés
kategorijos gatves ir vieSgsias erdves, aukStuose
negalimi aklini fasadai, parkingai ir garazai. Cia
jrengiamos universalios paskirties patalpos, kurios
naudojamos jvairioms paslaugoms (komercinéms,
socialinéms, visuomeninéms ir panaSiai). | Sias
patalpas jrengiami nejgaliesiems pritaikyti patekimai 18
gatvés. Patalpy aukstis ne mazesnis nei 3,5 m. Palei D
kategorijos gatves pirmuosiuose pastaty aukStuose gali
biiti jrengiami ir biistai;

e pastatai, susisiekimo infrastruktiira ir vieSos erdvés
pritaikytos tokiai judumo dalyviy hierarchijai: péstysis
> dviratininkas > vieSas transportas > automobilis;

e perimetriniu biidu ir jam giminingais principais
uzstatyty kvartaly sklypuose palei gatvés fasadus
neleidziamas antzeminiy automobiliy stovéjimo viety
jrengimas (galimas tik stovéjimas gatvése, palei
vaziuojamaja dalj jrengiamose stovéjimo vietose);




e vieSyjy erdviy judéjimo traktuose, Saligatviuose,
pés¢iyjy ir dviraciy takuose negali biiti judéjimui
kliudan¢iy elementy — patekimams | patalpas
reikalingy laipty, pandusy, taip pat atramy, zenklinimo
jrenginiy ir  pan.  Perimetriniame  uZstatyme
patekimams | patalpas reikalingi laiptai, pandusai ir
pan. jrengiami sklypuose, jtraukiant j pastato turj.

Skatinama ir palaikoma esamy pastaty ir vieSy erdviy

konversija, pritaikymas, i§saugant ir vietoje panaudojant

kuo daugiau autentiSky detaliy — pastaty, jy konstrukcijy,
eksterjero ir interjero elementy, dekoro ir panasiai.

3.2.

reikalavimai sklypo
sutvarkymui ir apzeldinimui

Parengti profesionalius zemés sklypo sutvarkymo ir
apzeldinimo sprendinius. Rekomenduojama, kad Siuos
sprendinius rengty Aplinkos ministerijos atestuotas
Zeldyny projekty rengimo vadovas.

Projektiniy pasitilymy sprendiniuose akcentuoti biisimy
sprendiniy jtaka vietos kraStovaizdziui, sklypo ir gretimos
aplinkos ekologinei biklei, susiklosCiusiems socialiniams
veiksniams, jvertinti kaip funkcionuos jungtys su
gretimybémis. Ivertinti gamting aplinka: esamg reljefa,
dirvozemj, mikroklimatines salygas ir t.t.

Sklypas yra iSraiSkingo reljefo (dalis jo yra Slaite).
Siekti pastatus kuo labiau integruoti j esamg reljefa,
sprendinius pagristi. ISsaugoti iSraiSkingas teritorijos
reljefo formas.

AiSkinamajame raSte motyvuotai apibudinti teritorijos
sutvarkymo planings ir erdvinés kompozicijos 1d¢ja.
Vadovautis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai”
reikalavimais. Sklypo ribose projektuoti kokybiSkas
kKiemo erdves, vaiky zaidimo aikSteles, elementarias
sporto aikSteles paaugliams, vietas vyresnio amziaus namo
gyventojy ramiam poilsiui, patogiai sujungtas su pastato
1¢jimais bei aplinkiniais pésCiyjy takais, kokybiSkus
priklausomuosius zeldynus.

Pastaty ir vieSyjy erdviy sarangos principai teritorijoje,
pastaty iSdéstymo sklype sprendiniai ir uZstatymo
rodikliai privalo atitikti urbanistinj kontekstg — teritorijoje
susiklosCiusia ar tikslingai formuojama uZstatymo
tipologija ir jai biudingus uzstatymo rodiklius:
intensyvuma, tankj, aukStinguma, taip pat ne suardyti, bet
tobulinti esamus funkcinius rysius teritorijoje.

Siekiant uztikrinti kuo aukStesng ekosisteming zeldiniy
verte, sklypo plano zZeldiniams taikomi S$ie prioritetai:
iSsaugomi  esami medziai ir Zzeldiniy masyvai,
projektuojami medziai (aukS$taiigés rusys), projektuojami
medeliai (zematigés rasys) ir kriimai bei zeme¢ dengiantys
kriimy masyvai, projektuojami zoliniai medingi augalai,
tausojancio Sienavimo pieva. Taip pat parenkamos
aplinkai buidingos, vietinés $alies augaly rasys. Zemiausia
ekosisteming vert¢ turinti veja ir svetimzemiai augalai
projektuojama tik funkciSkai tam pagristuose plotuose.
Nauji projektuojami zeldiniai ir medziai turi biiti pazyméti




sutartiniais zenklais, kurie Zyméjimu skiriasi nuo esamy
paliekamy zeldiniy Zyméjimo.

ApraSyti sklypo dangy medziagiSkumg ir jy parinkimo
motyvus.

Aiskinamajame raSte nurodyti lietaus vandens surinkimo
sprendinius. Pasiiilyti tvarius lietaus vandens surinkimo ir
kitus  tvaria  aplinkg  formuojanCius  sprendinius
panaudojant  susiklosCiusios ~ gamtinés  situacijos
potenciala.

Projektuojant automobiliy stovéjimo aiksteles vadovautis
STR ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®.

Vadovautis  Priklausomyjy  Zeldyny ploty normy
apskaiCiavimo tvarkos aprasu“ (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022 m. geguzes 27 d. jsakymo Nr. D1-
151 redakcija).

UZtikrinti gaisrinés saugos ir insoliacijos reikalavimus.
Didziausia rekomenduojama nelaidziy dangy ploto dalis
sklype, kuriai netaikomos kompensacinés priemongs, 40
%.

3.3.

konteksto salygojami
reikalavimai

* 2022-02-21  Vilniaus  miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus pavaduotojo jsakymu Nr.
A30/703/22 leista koreguoti Pasilai¢iy komunalinés zonos
detaliojo plano sprendinius sklype nr. 34 (Justiniskiy g.
136, kadastro Nr. 0101/0015:250) inicijavimo pagrindu.
Jei  visuomenés supazindinimo su  projektiniais
pasitilymais metu Detaliojo plano koregavimas dar nebus
patvirtintas, projektiniy pasiilymy sudétyje teikti
galiojanc¢io Detaliojo plano pagrindinj bréZinj (ar jo
iStraukg) ir Detaliojo plano koreguojamy sprendiniy
brézinj. Projektiniai pasilymai bus tvirtinami tik
patvirtinus §j Detaliojo plano koregavimg. Projektiniai
sprendiniai turi neprieStarauti patvirtinto Detaliojo plano
(koregavimo) sprendiniams.

Projektiniuose pasitilymuose numatyti, kad siekiant
igyvendinti projektinius sprendinius, bus reikalingas
zemés sklypo naudojimo btido keitimas.

Formuoti racionalia sklypo uZstatymo, pravaZziavimy,
automobiliy stovejimo viety iSdéstymo bei zaliyjy kiemo
erdviy struktiirg. Vidinéje kvartalo dalyje formuoti
proporcingg viding zaligja kiemo erdve kokybiSkam
gyventojy naudojimui. Kurti aiSkiai identifikuojama
vieSy ir privaciy erdviy sistema.

Rekomenduojama atsizvelgti ir vertinti DeSimt Vilniaus
urbanistikos ir architekttiros taisykliy 1 priedo ,,Siektini
gatviy, vieSy erdviy ir gyvenamyjy kiemy dydziai
rekomendacijas:
https://vilnius.It/wpcontent/uploads/2022/03/architekturos-
10-taisykliu2022-02-25.pdf

Vadovautis STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®,
projektuojant visuomenines patalpas — STR 2.02.02:2004
,,Visuomeninés paskirties statiniai®. Uztikrinti



https://vilnius.lt/wpcontent/uploads/2022/03/architekturos-10-taisykliu2022-02-25.pdf
https://vilnius.lt/wpcontent/uploads/2022/03/architekturos-10-taisykliu2022-02-25.pdf

reikalavimus,  keliamus  Zmonéms su  negalia,
vadovaujantis STR 2.03.01:2019 »Statiniy
prieinamumas*.

Projektiniy pasitlymy sklypo plane pateikti atstumus nuo
automobiliy stovéjimo aiksteliy ir atlieky konteineriy
aiksteliy iki gyvenamyjy namy langy ir vaiky zaidimo
aiksteliy.

NepazZeisti trefiyju asmeny interesy. Projektiniy
pasiilymy sudétyje pagrjsti, kad iSlaitkomi norminiai
atstumai iki sklypy riby — pateikti atstumus iki sklypy riby
projektiniy pasitilymy sklypo plane, jei reikalinga, teikti
papildomus sklypo pjivius su nurodytais aktualiais
atstumais, auk$éiy altitudémis. NeiSlaikant norminiy
atstumy iki sklypy riby ar uzkertant lygiateises plétros
galimybes gretimuose sklypuose, pateikti reikalingus
zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy raSytinius
sutikimus iki pritarimo projektiniams pasitilymams.
Pagristi, kad nebus paZeistos sklypo bendrasavininko
teisés j sklypa: su projektiniais pasitilymais pateikti RC
jregistruota  naudojimosi  sklypu tvarkg (kurioje
atsispindéty, kad atskiras sklypo bendrasavininko
sutikimas projektu numatomiems tikslams jgyvendinti
néra reikalingas) arba sklypo bendrasavininko sutikima.
Planuojant griauti sklype esamus statinius, pagrjsti, kad
statytojas gali jgyvendinti statytojo teis¢ jy griovimui, t. y.
valdo ar naudoja teisés aktuose nustatytais pagrindais.
Ivertinti Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2022-03-
09 sprendimo Nr. 1-1355 ,Dél Vilniaus miesto
savivaldybés teritorijoje projektuojamuy objekty, kuriy
architektirinéms idéjoms jvertinti privaloma skelbti
projektuy konkursus* reikalavimus. Teikiant
projektinius  pasitilymus vertinti eksperty tarybai,
vadovautis eksperty pastabomis. Projektinius pasitilymus
papildyti informacija, dél Sprendimo reikalavimy
jgyvendinimo: informacija apie jvykusj architekttrinj
konkursg (jei toks buvo organizuotas) arba ekspertinio
vertinimo protokolu.

3.4 | reikalavimai susisiekimo ir Pagal susisiekimo ir inZinerinius tinklus eksploatuojanciy
inZineriniy tinkly plétrai institucijy salygas.
3.5. | kiti teritorijy planavimo Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos

dokumentuose nustatyti
reikalavimai (bendruosiuose,
specialiuosiuose planuose)

bendruoju planu (TPDR Reg. Nr. T00086338), Vilniaus
miesto dviraciy taky specialiojo plano (TPDR reg. Nr.
T00072197) sprendiniais ir Susisiekimo pésciomis
projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir
igyvendinimo rekomendacijomis (patvirtintomis Vilniaus
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2018-12-
17 jsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2).).

3.6.

su projekto jgyvendinimu
susijusi biitina vie$osios
infrastrukttros plétra

Vertinti esama pésciyjy ir dviraciy taky, vieSy erdviy ir
transporto infrastruktiiros sistema ir jos plétros poreiki.

Nurodyti esamas ugdymo jstaigy lankymo galimybes
susiejant su projektuojamy biisty skai¢iumi. Nagrinéti
galimybe numatyti ugdymo jstaigas pirmuose pastaty




auksStuose.

3.7. | projektiniy pasiilymy Vadovaujantis 2019 m. gruodzio 16 d. Vilniaus miesto
vaizdinés informacijos savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. 30-
parengimas 3178/19 patvirtintu ,,Projektiniy pasiilymy ir techninio

projekto jtraukimo j GIS duomeny baz¢ ir geoportalg
,Vilnius 3D planas“ tvarkos aprasu, projekto medziaga
pateikiama jtraukti j GIS duomeny bazg¢ ir geoportalg
,» Vilniaus 3D planas”.

Projektiniy pasitlymy sudétis pagal STR1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 13 prieda.
Projektiniai pasitlymai turi buti papildomi informacija
reikalaujama auksciau iSdéstytuose uzduoties punktuose.
Projektiniy pasiilymy rengimo uzduotis teikiama kaip
projektiniy pasitlymy sudétin¢ dalis. PP medziaga
papildyti kvartalo urbanistinés struktiiros analize, sklypa
analizuoti remiantis Siais aspektais: sklypo naudojimas
(esami pésCiyjy, dviratininky takai, kita infrastruktira,
esami — busimi srautai, ryS$iai), svarbiausieji vietos
charakter; formuojantys elementai (pastatai, vieSos -
privacios erdvés, reljefas, medziai ir kt.); sklypo ribos, jy
fiziné iSraiSka; sklypo gretimybés (fizinés, funkcings,
kult@irinés ir kt.) ir kt. Projektiniy pasitlymy grafinéje
medziagoje (pjuviuose, fasaduose) nurodyti
projektuojamo pastato (pastaty), statinio statybos zonos
esamo Zemés pavirSiaus viduting altitude, esamo Zemés
pavirSiaus kontiirg. Parengti projektuojamy pastaty santykij
su aplinkiniu  uZstatymu, jtaka miestovaizdziui,
medziagiSkumg atspindincias vizualizacijas 1§ aktualiy
tasky.

Uztikrinti  visuomenés informavimg STR ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ VIII  skyriuje
nustatyta tvarka; informacinis stendas turi biiti pakankamo
dydzio (ne maziau kaip 0,5 kv. m), stende pateikiama
statiniy 1Sdéstymo sklype su gretima urbanistine aplinka
vizualizacija, nurodoma stendo jrengimo ir iSmontavimo
datos ir kita privaloma informacija.

Milda Sutkaityté, tel. 8 5 211 2656 el. pastas milda.sutkaityte@vilnius.lt

Kristina Kiseliauskiené kristina.kiseliauskiene@vilnius.lt
Lietuvos Respublikos vie$ojo administravimo jstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teis¢ apskysti vieSojo administravimo subjekto priimta
administracinés procediiros sprendima savo pasirinkimu administraciniy gin¢y komisijai arba administraciniam teismui jstatymy nustatyta tvarka.
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Grafinis/informacinis medziy Zzymeéjimas plane ir medziy inventorizacijos lentelés sudétis

Kamieno skersmuo,
matuojamas 1.3 m

aukstyje Kamieno kaklelio

skersmuo 40 cm

MEDZIY LAJOS IR SAKNYNO PROJEKCIJOS ZYMEJIMAS BREZINYJE

MedzZio buklés indekso Zenklai
1 - GEROS BUKLES MEDIS

zymens spalva RGB - 23,181,44

2 - VIDUTINE BUKLES MEDIS
zymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BUKLES MEDIS
zymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BUKLES MEDIS
zymens spalva RGB - 99,100,102

5 - SIULOMAS SALINTI MEDIS

F—————————————————————————— Zymens spalva RGB - 205,32,39

| €aknu apsaugos ploto apskaitiavimas: AA 6 - SAUGOMO GAMTOS OBJEKTO STATUSA TURINTIS MEDIS

| 4 apsaugos p P : | ymens spalva RGB - 176,108,59

_ Medzio kamieno @ x 12 = saugomo Sakny ploto spindulys (r), _ Sakny apsaugos ploto spindulys senoliams medziams

| atidedamas nuo medzio kamieno asies | apskaiciuojamas kamieno @ dauginant i$ 15

- - _ [K- medzio rasis; 8 - medzio eilés numeris brézinyje/Ziniarastyje
SVARBU: - _"| 236 - kamieno diametras; 1 - medzio buklés indeksas

A. Gamtinéje medZio augimvietéje Sakny projekcija visuomet didesné uz lajos projekcija. == /\/\\ Lajos projekcija

Urbanizuotose teritorijose Sakny projekcija gali buti asimetriska ir maZesné. |

T L Z. . v Ly .. . / . . s
B. Parenkant projektinius sprendinius, batina numatyti esamo Saknyno iSsaugojimo priemones, \ / Kamieno diametras 1.30 m aukstyje
nemazinant esamo 3aknyno ploto. Mazinimo atveju - batinas EAC arba ISA* arboristo vertinimas.\ / ) -
X K X i N R X . R \ | Kamieno kaklelio diametras
C. Projektuojant dangas lajos projekcijos plote, dangy atitraukimas skaiCuojamas nuo kamieno  \ \
kaklelio. \ Kamieno asis
\

REIKALAVIMAI SAUGOMAM SAKNY PLOTUI:

. Saugomo Sakny ploto koregavimas galimas tik su EAC arba ISA* sertifikuoto arboristo priezilra, kiekviena situacija vertinama individualiai.

Statiniy ir pastaty projektavimas ir statybos darbai judinant grunta galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medzio gerove iSsaugancias technologijas.

Saugomame Sakny plote draudZiama kelti ar Zeminti esamo grunto lygj daugiau nei 5 cm.

Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priezilra, rankiniu bidu ar naudojant oro kastuva.

Saugomame Sakny plote draudZiama sandéliuoti statybines medZziagas ir gruntg, jvaziuoti mechanizuotomis transporto priemonémis ar jas ten statyti.

. Saugomas Sakny plotas aptveriamas apsaugine, ne Zemesne kaip 2 m. aukscio tvora su jspéjamaisiais Zenklais. Tvora privalo likti visy darby metu, net jei dalis darby patenka j Sig zona.

*  EAC - Europos arboristikos tarybos (European Arboricultural Council (EAC)) sertifikatas — European Tree Worker (ETW), ISA - Tarptautinés arboristikos draugijos sertifikatas ( International Society of Arboriculture (ISA))

oA WNE

Pastaba 1: Jei medziy $alinimas yra numatytas DP, pazymimas 3iy medZiy $akny saugojimo plotas plane bei kamieno kaklelio diametras.

Pastaba 2: Rengiant topo nuotrauka, atliekama medziy taksacija su tikslia medzio kamieno asies vieta.

Pastaba 3: Numatant medziy (iskyrus invazines rasis) kirtima, taikomas adekvatus kompensavimas naujais Zeldiniais - kertamo medzio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamy medziy diametry
suma, papildomai numatoma galimybé kompensuoti kriimy masyvais, kur 1 cm medzio kamieno diametro yra tolygus 2 m? kriimy masyvo plotui (jei sodinami 60-80 cm sodinukai, 2-4 vnt/m” tankiu,
priklausomai nuo augalo rGsies ir situacijos).

Pastaba 4: Saugomo gamtos objekto statusa turin¢iam medziui, $akny apsaugos ploto spindulys (r) apskaitiuojamas kamieno @ dauginant i$ 15.

ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELES PAVYZDYS

Kamieno diametras cm Kamieno diametras Saugomo $akny ploto Lajos projekcija nuo Medzio biklés Sitdlomos/batinosios

Nr. pl Med?Zio rasis i iskai Medzio rasis | iskai N Si . L
r-plane edzio risis lietuviskai edzio rusis lotyniskai 1.30 m aukstyje ties kamieno kakleliu spindulys (m) wx‘fwﬂww%aw indeksas 1, 2, 3, arboristinés/tvarkymo
(cm) (cm) (m) 4,5 priemonés
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Paprastasis klevas Acer platanoides 32 40 3,84 3; 43;5; 3,4 1 Formuojamasis genéjimas
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