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1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis:

EILĖS
NR.

DOKUMENTO
NR., ŽYMUO

OKUMENTO PAVADINIMAS PASTABOS

1 RCR-S-02/2024-02-PP-BD Bendroji dalis

2 RCR-S-02/2024-02-PP-SP Sklypo plano dalis

3 RCR-S-02/2024-02-PP-SA Architektūrin ė dalis

4 RCR-S-02/2024-02-PP-SK Konstruktyvinė dalis

5 RCR-S-02/2024-02-PP-VN Vandentiekio, nuotekų šalinimo dalis

5 RCR-S-02/2024-02-PP-E Elektrotechninė dalis

0 2024-05 Statybos leidimui
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

DOK.NR.

RIGHT CREATORS UAB
Ašmenos g. 6-3, LT-01135 Vilnius,

tel. +370 618 45599,
el. p.: rightcreators.uab@gmail.com

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Paslaugų paskirties pastato (savitarnos automobilių plovyklos)
Technikos g. 3, Kaune statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

A1404 SPV A. Dičiūnas
Savitarnos automobilių plovykla

A1404 SPDV D. Dičiūnas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

Aiškinamasis raštas 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ
LT UAB “Krast” RCR-S-02/2024-02-PP-AR 1
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STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“

5 priedas

2. BENDRIEJI STATINI Ų RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties)
rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio
bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi
projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas Mato
vienetas

Kiekis Pastabos

I SKYRIUS
SKLYPAS

1. sklypo plotas m2 2383

2. sklypo užstatymo
intensyvumas

% 26

3. sklypo užstatymo tankis

II SKYRIUS
PASTATAI

% 28

1. Savitarnos
automobilių
plovykla

1. Pastato paskirties rodikliai
(gamybos, kitos
planuojamosūkinės veiklos,
paslaugų apimtis, butų,
vietų, lovų, bendras ir
aptarnaujamų žmonių
skaičius, kiti rodikliai).

6 auto plovimo vietos
(2 atviros ir 4 dengtos)

2. Pastato bendrasis plotas.*m2 14,91

3. Pastato naudingasis
plotas. *

m2 14,91

4. Pastato tūris.* m³ 58

5. Aukštų skaičius.* vnt. 1

6. Pastatoaukštis. * m 4,5
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3. BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASISRAŠTAS

1. Esama padėtis
Paslaugų paskirties pastato (savitarnos automobilių plovyklos) statybos

projektas rengiamas sklype Kauno m sav., Technikos g. 3 (sklypo Kad. Nr.
1901/0119:16). Sklypas apribotas Technikos gatve bei aplinkiniais sklypais.
Gretimuose sklypuose yra negyvenamosios bei gyvenamosios paskirties pastatų.
Šiaurės pusėje sklypas ribojasi su klypu, kuriame yra negyvenamosios paskirties
komercinis pastatas. Rytų pusėje sklypas ribojasi su sklypu, kuriame yra
negyvenamosios paskirties visuomeninis pastatas (Kauno priešgaisrinė gelbėjimo
valdyba) bei gyvenamosios paskirties bendrabučio tipo namas. Atstumas nuo
paslaugų paskirties statinio – plovyklos (atviro tipo) iki šio gyvenamo pastato yra ne
mažesnis kaip 50 m. Sklypas rytinėje pusėje taip pat ribojasi su kitos paskirties sklypu,
kuriame yra gyvenamosios paskirties namas. Atstumas nuo paslaugų paskirties
statinio – plovyklos (atviro tipo) iki šio gyvenamo namo yra ne mažesnis kaip 50 m.
Pietų pusėje sklypas ribojasi su sklypu, kuriame yra negyvenamosios paskirties
gamybinis pastatas.
Bendras sklypo plotas 2383 m²
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;
Komercinės paskirties objektų teritorijos.
Esamas sklypo užstatymas: Sklype yra negyvenamosios paskirties pastatas -
gamybinės paskirties pastatas su prekybinėmis patalpomis 1P1/g. Pastatytas pagal
anksčiau išduotą statybos leidimą.
Bendras plotas: 597.09 kv. m
Pagrindinis plotas: 563.37 kv. m
Tūris: 3672 kub. m
Užstatytas plotas: 448.00 kv. M
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1. Pav. Sklypo vieta (situacija).

Projektas atliktas šių pradinių duomenų pagrindu:
1. Projektavimo užduotis;
3. Toponuotrauka;
4. Kadastriniai matavimai.
5. Žemės sklypo technikos g. 3, Kaune, detaliojo plano keitimas
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Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:
LR "Statybosįstatymas"
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys"
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė"
STR 2.01.01(l):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir
pastovumas"
STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga"
STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga"
STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga"
STR 2.03.01:2019 “Statinių Prieinamumas“
STR 2.02.02:2004 “Visuomeninės paskirties pastatai“
Tarptautinis Standartas “Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir
naudojamumas“ ISO 21542, 2020-03-05
LR Neįgaliųjų Socialinės IntegracijosĮstatymas.

2. Statybos sklypas. Sklypo plano sprendiniai

Žemės sklypo plotas 0,2383 ha. Sklype numatoma automobilių savitarnos
plovyklos statyba. Patekimasį sklypą esamas nuo Technikos g. Plovykla
projektuojama šiaurinėje sklypo dalyje, laisvoje sklypo teritorijoje. Automobilių
stovėjimo vietos suprojektuotos už projektuojamos plovyklos, rytinėje sklypo pusėje.
Aikštelių danga – betoninių trinkelių. Projektuojamas pastatas orientuojamas išilgai
Technikos gatvei. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra
susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype yra visi reikalingi
inžineriniai tinklai. Sklype saugotinų medžių nėra.
Sklypo pietinėje pusėje yra esamas pastatas - gamybinės paskirties pastatas su
prekybinėmis patalpomis. Šio pastato automobilių stovėjimo aikštelė numatyta
rytinėje pusėje prie pastato.
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3. Pav. Vietos fotofiksacija

4. pav. Vietos fotofiksacija
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Automobili ų stovėjimo vietų poreikio nustatymas:
Vt. Stovėjimo vietų skaičius

STR 2.06.04:2011
„Gatvės. Bendrieji

reikalavimai.“

Projektuojamas
stovėjimo vietų
skaičius

Automobilių plovyklos 6 1 vieta 1 plovimo
įrenginiui

6

Viso: 6

Neįgaliųjų poreikių reikalavimų išpildymas projekte:

• Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta įrengta arti pastato, ne didesniu kaip
50 m atstumu.

• Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta jungiasi su prieinama judėjimo trasa,
įrengta pagal ISO 21542:2011 7 skyriaus [5.10] reikalavimus.

•Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietose išilginis arba skersinis dangos
nuolydis ne didesnis kaip 1:50 (2 proc.).

•Lygių skirtumo tarp neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų ir joms skirtų
išlipimo aikštelių nėra.

•Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos išlipimo aikštelėje neįrengiami ir
nepaliekami jokie trukdantys objektai (aptvarai, sienelės, medžiai, kelio ženklai,
šviestuvų atramos ir pan.).

•A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams ne
siauresnė kaip 4 900 mm, iš kurių 3 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1
500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 8 200 mm, iš kurių 5 200 mm
automobilių statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikštelė išlipimui.

•Automobilių saugyklose neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų privalomas
skaičius pateikiamas 1 lentelėje.

•Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, sklypeįrengiama
1 neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta.

Bendras
automobilių
stovėjimo vietų
skaičius

Minimalus bendras
neįgaliųjų
automobilių
stovėjimo vietų
skaičius

Minimalus A tipo automobilių stovėjimo
vietų skaičius iš neįgaliųjų automobilių
stovėjimo vietų skaičiaus

20 ar mažiau 1 1

Neįgaliųjų reikalavimų pritaikymas statiniams. Teikiamos paslaugos
technologinis aprašymas.

Statinys – automobilių savitarnos plovykla turiįrengimus, skirtus plauti
automobilį pačiam klientui. Pritaikomas tipinis savitarnos plovyklos modelis.
Automobilių savitarnos plovykla nėra skirta žmonėms su negalia, tam yra skirtos
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automatinės automobilių plovyklos, arba automobilio plovimo rankomis paslaugos.
Numatytas automobilio savitarnos plovimas žmogui stovinčioje padėtyje automobilio
stogui ir kitoms detalėms pasiekti, naudojamas plovimo pistoletas, plaunama aukštu
slėgiu, darbą geriausia atlikti greitai, nes laikas susijęs su paslaugos kaina. Klientų
patogumui plovimui naudojamos kelios plovimo programos.

Visoms programoms naudojamas plovimo pistoletas. Programos aiškiai
sunumeruotos ir pažymėtos.

Išvada - Atsižvelgiant į savitarnos automobilių plovyklos idėją ir veikimo
princip ą žmonėms su negalia ji nėra tikslinga kai tam tikslui yra automatin ės
arba automobilio plovimo rankomis plovyklos.

Architekt ūriniai planiniai sprendimai

Pastatas projektuojamas vadovaujantis tipiniu savitarnos plovyklos projektu.
Numatyta paslaugų veikla – automobilių plovimas. Projektuojami nesudėtingi statiniai
be rūsio, vieno aukšto. Pamatai – gelžbetoninė plokštė. Išorinės sienos karkasinės,
dengtos daugiasluoksnėmis plokštėmis. Pastato išorės apdailos medžiagos numatomos
iš žmogaus sveikatai nekenksmingų elementų, neišskiriančių nuodingų garų,
keičiantis aplinkos temperatūrai.
Projektuojamos keturios dengtos ir dvi atviros automobilių plovimo vietos. Pastatas
lengvų metalinių konstrukcijų. Operatorinė (techninė patalpa) – metalinis konteineris.
Gabaritai 3,4x6,6 m.

Inžineriniai sprendimai

Projektuojamo statinio inžineriniai tinklai jungiami prie esamų centralizuotų
miesto tinklų. Pastatasį padidintos rizikos statinių grupę nepatenka. Avarinių teršalų
išmetimoį aplinką nenumatoma.
Vandens ir grindų šildymui numatomas elektrinis šildymas.
Sklype yra šilumos tiekimo tinklai. Pastatas projektuojamas mažesniuatstumu nei
leistina pagal šilumos tinklų apsaugos zoną – 1 m atstumu nuo esamo garo tinklų
kanalo. Tuo tikslu yra gautos AB “Kauno Energija” projektavimo sąlygos ir
projektuojama plovyklos pamatų konstrukcija iš gręžtinių polių papildomai apsaugai
užtikrinti. Konstrukcijos parinktos, paskaičiuotos taip, kad ateityje šilumos tiekimo
tinklų eksploatavimas ir galimas rekonstravimas ar remontas neturėtų įtakos Pastato
konstrukcijų deformacijoms. Projektuojamų dangų ribose šilumos tiekimo tinklų
priklausinio drenažo šulinys uždengiamas nauju 40 t plaukiojančio tipo dangčiu.
Šulinio dangtis numatytas lygus su dangų paviršiumi ir neužklotas jokia danga.

Esamo elektros tinklo iškėlimo sprendiniai.

Sklype yra esamas elektros kabelis, ant kurio projektuojamas plovyklos pagrindas.
Todėl elektros tinklai iškeliami (apvedami) atskiru projektu (žiūrėti sklypo planą).
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Susidarysiančio įvairi ų rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis (svorio
vienetais), jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos

Darbų vykdymo ir baigimo metu Rangovas saugo aplinką objekte ir aplink jį
nuo užteršimo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunaliniusteršalus ir
transportuoja juosį valdžios institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad
toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir žemės plotą statybos
vietoje ar arti jos ir apsaugos Užsakovą nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar
įsipareigojimų. Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29įsakymu Nr. D1 – 637 „Statybinių atliekų
tvarkymo taisyklės“. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nuostato statybinių atliekų
susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių
atliekų smulkinimo mobiliaįranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų
sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių
statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos
sandėliuojamos tam tiksluiįrengtose vietose pagal 2008 m. sausio 15 d. patvirtintus
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus Nr. A1-22/D1-34.Susidarius atliekų
išvežimui tinkamam kiekiui, jos perduodamos tvarkymuiįmonėms, registruotoms
atliekas tvarkančių įmonių registre ir turinčioms licencijas tvarkyti šias atliekas.
Surinktos antrinės žaliavos perduodamosį įmones antriniam perdirbimui.
Statybos metu susidarysiančios atliekos:
Technologinis
procesas

Atliekos Numatomi atliekų
tvarkymo būdai

Pavadinimas Kiekis Agregatini
s
būvis
(kietas,
skystas,
pastos)

Kodas
pagal
atliekų
sąrašą

Kiekis Mato
vnt.

Statybos
metu
surinktos
antrinės
žaliavos

Plastikas 0,9 m³ kietas 17 02 03 Išvežamas į rangovo
pasirinktą vietą,
antriniam
perdirbimui

Statybinė
mediena

1,2 m³ kietas 17 02 01 Išvežamas į rangovo
pasirinktą vietą,
antriniam
perdirbimui
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4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI (TECHNIN ĖS SPECIFIKACIJOS)

BENDRIEJI NURODYMAI

Vykdant statybos-montavimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos
įstatymais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais
normatyviniais dokumentais.
Statybos rangovas parengia statybos darbų vykdymo projektą.
Statybos darbai vykdomi vadovaujantis patvirtintu techniniu darbo projektu (TDP).

SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI

1.Nukasti pastato statybos plote augalinį žemės sluoksnį;
2.Įrengti lauko inžinerinius tinklus;

MŪRINIO PASTATO MONTAVIMAS Pastatas montuojamas griežtai laikantis
nustatytos sekos:

ŽEMĖS IR SKLYPO DARBAI

TRANŠĖJOS IŠRAMSTYMAS

Visos žemės iškasos jeigu reikia turi būti sutvirtinamos. Sutvirtinimai
atliekami medinių konstrukcijų arba metalinių plokščių pagalba, priklausomai nuo
iškasos gylio. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos irįrengti įspėjimo ženklai,
informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

DUOBIŲ UŽPYLIMAS

Užpylimui naudojamas gruntas nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų,
jei juose yra organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų,
kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.
Pamatų užpylimą atlikti:

� Smėliniu gruntu, kai pamataiįrengiami smėliniuose gruntuose;
� Vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir pilnai

sutankinant iki
koeficiento k=0,95 (95� ).

� Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250 iki 600 mm
priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta,
sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 700 m2 sutankinto
ploto, atliekant mažiausiai du bandinius.

� Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir
patikrintas apatinis sluoksnis.

� Suprojektuoti žemės aukščiai yra parodyti sklypo aukščių plane. Prieš
pradedant užpylimo darbus reikia geraiįsitikinti, kad užkasamos konstrukcijos ar
įrenginiai yra pakankamai gerai sutvirtinti ir sujungimai yra geros kokybės ir
patikrinti.
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� Grunto sutankinimo koeficientas nustatomas iš sausos žemės tūrio svorio
(pagal tūrinį testą) ir užpilamos žemės maksimalaus sauso tūrio svorio. Užpylimui
naudojamas gruntas turi atitikti normų reikalavimus. Žiemos metu užpylimo darbai
atliekami pagal RSN-92 reikalavimus.

PAGRINDŲ ĮRENGIMAS

Visi pagrindų įrengimo darbai atliekami naudojant žvyrą, smėlin į gruntą ir
skaldą. Pastato viduje po grindimis pilamas 200 mm smėlio sluoksnis, jį tankinant iki
koeficiento k=0,95 (95� ).

BETONAVIMO DARBAI

MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS

Betonas turi būti pagamintas pagal BS 5328 sąlygas, išskyrus atvejus kai
betono sudėtis nurodoma projekte.

BETONO MIŠINIŲ GAMYBA

Betono mišinio kokybė priklauso nuo tinkamai parinktos betono sudėties.
Betono sudėtis parenkama pagal reikalingus betono atsparumo rodiklius : stiprumą,
atsparumą vandeniui ir šalčiui Mišinių gamyba susideda iš inertinių bei rišamųjų
medžiagų , užpildų ir cemento priėmimo ,laikymo, dozavimo, maišymo ir betono
mišinio pylimo į transportavimo priemones.

ARMATŪRA

Armavimui naudojamos tik naujos medžiagos. Armatūros išdėstymas turi būti
atliktas pagal projektą. Neįtempto gelžbetonio konstrukcijų gamybai naudoti A-III
klasės armatūrą, kurios skaičiuojamasis atsparumas tempimui Rs=355 MPa (365 MPa)
ir A-I klasės armatūrą, kurios Rs=225 MPa. Konstruktyviai armuojamoms
konstrukcijoms galima naudoti armatūros tinklus, pagamintus iš vielinės Bp-I klasės
armatūros, kurios Rs=360� 375 MPa (priklausomai nuo strypo diametro). Armatūros
gaminiai rišami viela arba virinami kontaktiniu – taškiniu būdu. Suvirinimas lankiniu
būdu gali būti leidžiamas tik suderinus su statybos technine priežiūra, prisilaikant
GOST 14098-91 reikalavimų.
Inkariniai varžtai ir kitos į betoną įstatomos detalės, kaip intarpai, vamzdžių
riebokšliai, kabelių kanalai, vamzdžiai ir pan. turi būti įtvirtinti į vietą prieš liejant
betoną.
BETONO MIŠINIO KLOJIMAS Į KLOJINIUS

Betono mišinys klojamas ant paruošto pagrindoį patikslintus bei gerai
sutvirtintus klojinius. Klojiniai turi būti švarūs, mediniai klojiniai sudrėkinti ir
užtaisyti juose esantys plyšiai. Nenuimamų klojinių ir armocementinių bei
gelžbetoninių plokščių paviršiai plaunami vandensčiurkšle. Prieš betonavimą
tikrinama sudėtos į klojinius armatūros elementai: sumontuotos armatūros suvirintų



13

siūlių ir mazgų kokybė (vizualiai ir mechaniškai),įdėtinių detalių išdėstymas ir
įtvirtinimo patikimumas, armatūrą fiksuojančių tvirtinimų patikimumas. Klojinių,
armatūros ir pagrindo ruošimas betonavimuiįforminamas dengiamųjų darbų aktu.
Betonuojant nearmuotas konstrukcijas, betono mišiniui laisvai kristi leidžiama iš ne
didesnio kaip 6m. aukščio. Betono mišinio sluoksnio storis turi atitikti (bet ne viršyti)
statybinių normų ir taisyklių reikalavimus: atliekant giluminį vibravimą,-1,25
vibratoriaus darbinės dalies ilgio; atliekant paviršinį nearmuotų ir vienaeile armatūra
armuotų konstrukcijų vibravimą,-250mm; konstrukcijose su dvieile armatūra-120mm.
Mišinys turi gerai užpildyti klojinius ir tarpus tarp armatūros strypų ir sudaryti
reikalingo storio apsauginį sluoksnį .
BETONUOTŲ KONSTRUKCIJŲ PRIEŽIŪRA IR KLOJINIŲ NUĖMIMAS

Prižiūrint šviežiai suklotą betoną pradiniu jo kietėjimo metu reikia:
� palaikyti temperatūros ir drėgmės režimą, reikalingą betono mišiniui kietėti.
� stebėti, kad konstrukcijoje neatsirastų didesnių betono temperatūrinio

slūgimo plyšių ir deformacijų.
� saugoti kietėjantį betoną nuo smūgių, sukrėtimų ir kitokių neigiamų

poveikių. Laikančių konstrukcijų klojinių nuėmimo terminai priklauso nuo
konstrukciją veikiančių apkrovų:

� nuo konstrukcijų veikiamų didesnės kaip 70% skaičiuojamosios apkrovos,
klojiniai nuimami tik betonui pasiekus 100% stiprumą

� iki 70% skaičiuojamosios apkrovos, klojiniai nuimami betonui pasiekus 70-
80% projektinį stiprumą Laikas per kurį pasiekiamas reikalingas betono stiprumas
nustatomas pagal kontrolinių pavyzdžių bandymo rezultatus.

DARBO APSAUGA VYKDANT BETONO IR GELŽBETONIO DARBUS

Montuojant klojinius, armatūrą ir gabenant betono mišinį į betonavimo vietą,
būtina užtikrinti laikančiųjų pastolių, paklotų, turėklų, takelažinių įrenginių
patikimumą.

Klojiniams iki 8m. aukščio, reikalingaįrengti 1,1 m aukščio turėklus su 15cm.
Apsaugine bortine lenta. Virš 8 m reikalingaįrengti ant specialių laikančių pastolių ne
siauresnius kaip 0,7 m aptvertus paklotus.Rygelių ir sijų armatūra montuojama nuo ne
siauresnių kaip 0,7 m paklotų, įrengtų iš vieno klojinių dėžės šono. Negalima
montuoti armatūros šalia laidų, kuriais teka srovė. Vykdant suvirinimo darbus, metalo
konstrukcijos, suvirinimoįrengimo transformatorių generatorių ir panašiai korpusai
turi būti įžeminti. Betonmaišes ir kitas betonavimo mašinasį kitą darbo vietą
leidžiama pakelti tik atjungus srovę.
TVIRTINIMO DETAL ĖS

Visi metaliniai tvirtinimo gaminiai (vinys,medsraigčiai,inkarai ir kt.)
naudojami tik su galvanine antikorozine apsauga. Metalinės medinio karkaso jungimo
detalės naudojamos galvanizuotos arba dažytos epoksidiniais antikoroziniais dažais
dviem sluoksniais. Laikančių konstrukcijų tvirtinimui naudojamos stačiakampio
profilio prasuktos arba rantytos cinkuotos vinys ir medvarščiai.
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Jeigu bus naudojamos ne gamyklinės gamybos juodo metalo tvirtinimo detalės arba
profiliai-jie turi būti nuvalomi nuo rūdžių ir padengti antikorozine apsauga dažant
arba cinkuojant.. Visi metalinių detalių, jas sumontavus, pažeisti paviršiai turi būti
papildomai padengti antikorozine apsauga dažant. Dažų tipas turi atitikti prieš tai
buvusiam.

BENDRI REIKALAVIMAI

Izoliacinės medžiagos neturi būti toksiškos ir turi atitikti priešgaisrinio
saugumo reikalavimus. Izoliacinių sluoksnių storiai yra parodyti brėžiniuose ir
pjūviuose. Izoliacijai naudojamos medžiagos turi būti vientisos ir nesužalotos. Visos
konstrukcijos izoliuotos iš išorės ir stogo konstrukcijos (įskaitant izoliacines
medžiagas) turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės apsaugos
departamento.

DURYS IR LANGAI - Langai, palangės ir durys užsakovo pasirenkamos
laisvai, bet turi tenkinti reikalingus šiluminius reikalavimus, nurodytą aiškinamąjame
rašte.

SIENŲ IR LUBŲ APDAILA, GRINDYS – Sienų, grindų ir lubų paviršių
baigtinės apdailos sprendimaiįgyvendinami pagal atskirą projektą arba užsakovo
nuožiūra.
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