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Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Dokumento pavadinimas Lapų Nr. 

R 202509-PP-00 1 Projektinių pasiūlymų antraštinis lapas 1 

R 202509-PP-SŽ 1 Sudėties žiniaraštis 2 

R 202509-PP-SR 1 Bendrieji statinio rodikliai 3 

R 202509-PP-AR 7 Bendrasis aiškinamasis raštas 4-10 

 1 Vaizdinė informacija, vizualiacija 20 

 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Brėžinio žymuo 
Lapų 
sk. 

Brėžinio pavadinimas Lapų Nr. 

R 202509-PP- SP- 01 1 Situacijos schema M1:1000 11 

R 202509-PP- SP- 02 1 Sklypo planas, M1:500 12 

R 202509-PP- SA- 01 1 Pirmo aukšto planas, M1:100 13 

R 202509-PP- SP- 02  1 Antresolės planas, M1:100 14 

R 202509-PP- SP- 03 1 Stogo planas, M1:100 15 

R 202509-PP- SP- 04 1 Fasadai tarp ašių A-C, 5-1, M1:100 16 

R 202509-PP- SP- 05 1 Fasadai tarp ašių C-A, 1-5, M1:100 17 

R 202509-PP- SP- 06 1 Pjūvis 1-1, M1:100 18 
 

 

 



 
PREKYBOS PASKIRTIES (KOMERCINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO  

PELESOS G. 17, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS 

 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

 

Pavadinimas Mato 

vienetas 
Kiekis 

 
Pastabos 

I. SKLYPAS 

1. Sklypo plotas m2
 1157  

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 50  

3. Sklypo užstatymo tankis % 41  

4. Apželdintas sklypo plotas  % 21  

5. Automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt. 8  

II. PASTATAS 

2.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, 
kitos planuojamos ūkinės veiklos, 
paslaugų apimtis, bendras ir aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai)  

- 
Paslaugų 
paskirties 
pastatas 

 

2.2. Pastato bendras plotas * m2 ~576,96  

2.3. Pastato naudingas plotas * m2 ~449,00  

2.4. Pastato tūris * m3 ~2897  

2.5. Aukštų skaičius* vnt. 1 su antresole  

2.6. Pastato aukštis m ~6,65  

2.7. Pastato energetinio naudingumo klasė - A++  

2.8. Pastato (patalpų) akustinio komforto 
sąlygų klasė 

- C  

III. KITI STATINIAI 

3.1. Kiemo aikštelė  m2 ~422,75 II gr. 
nesudėtingi 

 
*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų 

ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. 
Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 
 

Projekto vadovas: R. Kučinskienė ……………………………………………………………………..  

                                                 
 

                              
Statytojas/užsakovas: su projekto sprendiniais sutinku ……………………………………………..

 

                                                                                                                                  (tvirtinu, parašas) 
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PREKYBOS PASKIRTIES (KOMERCINĖS PASKIRTIES GRUPĖS) PASTATO  

PELESOS G. 17, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS, 2025 m. 
 
 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 

Projekto pavadinimas Prekybos paskirties (komercinės paskirties grupės) pastato Pelesos g. 
17, Kaune, statybos projektas 
 

Statytojas PK, RK. 
 

Statybos adresas Pelesos g. 17, Kaunas (sklypo kad.Nr. 1901/0241:410, unikalus. Nr. 
4400-2246-3549) 
 

Statybos rūšis  Naujo statinio statyba  
(vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", V skyriumi ) 

 
Statinio kategorija Neypatingas statinys 

 
Statinio paskirtis Prekybos paskirties pastatai  

(7.3. prekybos paskirties pastatai skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai 
(parduotuvės, degalinių operatorinės su prekybos sale, vaistinės, knygynai, 
prekybos paviljonai ir kiti pastatai)) 

 
Projektavimo etapas 
 

Projektiniai pasiūlymai 
 

Projektinių pasiūlymų 
paskirtis  
 

Projekto tikslas išreikšti statytojo sumanyto statinio architektūros ir kitų 
pagrindinių sprendinių idėją, informuoti visuomenę apie visuomenei 
svarbaus statinio numatomą projektavimą. Pastatas priskiriamas prie 
visuomenei svarbių statinių, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo, 7.4. punktą. Gauti 
specialiuosius architektūros reikalavimus. 
 

Projekto rengimo 
pagrindas 

VĮ registro centras nekilnojamojo turto registro pažymėjimas apie 
nekilojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį turtą ir teisę į jį; 
Žemės sklypo planas; 
Žemės sklypo toponuotrauka. 
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DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ 
 

Žemės sklypo adresas Pelesos g. 17, Kaunas  

Žemės sklypo 
kadastrinis numeris 

1901/0241:410 

Žemės sklypo unikalus 
numeris 

4400-2246-3549 

Pagrindinė tikslinė 
sklypo naudojimo 
paskirtis/ naudojimo 
būdas 

Kita / komercinės paskirties objektų teritorijos (žemės sklypo 
naudojimo būdas atitinka projektuojamą pastatą) 

Žemės sklypo plotas 
 

0,1157ha 

Nuosavybės teisė P.K., R.K. 
  
Specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos 

- 

Servitutai 
  

Kiti servitutai (tarnaujantis), Teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti 
požemines ir antžemines komunikacijas pagal detalųjį planą sklypų 
Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 savininkams. 2011-11-02 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas 
Nr. 8S-(14.8.3.)-256 Plotas: 314 m2.   

Kita Sklypui parengtas detalus planas ir detalaus plano korektūra - Kauno 
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A‐3931 
"Dėl teritorijos prie Marijampolės pl. (buv. pietinis lankstas) detaliojo 
plano patvirtinimo" 

 
Sklypas yra pietinėje Kauno dalyje, Panemunės mikrorajone prie Pelesos ir Astravo gatvių 

sankryžos. Sklypo plotas 1157 m2. 

Sklypas pagal Kauno miesto bendrąjį planą patenka į mišraus užstatymo teritorijas, 

mišrios gyvenamosios ir komercines teritorijas. Gretimose sklypuose vyrauja prekybos, 

sandėliavimo ir gyvenamosios teritorijos. 

Sklypas – stačiakampio formos, lygiagretus Pelesos gatvei ir Marijampolės plentui. 

Pietinėje sklypo dalyje sklypas ribojasi su komercinės paskirties sklypu. Šiaurinė sklypo dalis 

ribojasi su Astravo g., vakarinė sklypo dalis ribojasi su Pelesos g., rytinė sklypo dalis ribojasi su 

valstybine žeme. 

Sklypui yra paregntas detalus planas, Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2007 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. A-3931 „Dėl teritorijos prie Marijampolės pl. (buv. 

Pietinis lankstas) detaliojo plano patvirtinimo“ , teritorijų planavimo dokumentų registro Nr. 

T00017558. 

2007 m. lapkričio 8 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 

A‐3931 "Dėl teritorijos prie Marijampolės pl. (buv. pietinis lankstas) detaliojo plano patvirtinimo" 

patvirtinto detaliojo plano pagal LR tpį 28 str. 9 d. koregavimas žemės sklype Pelesos g. 17, kad. 

Nr. 1901/0241:410, Kaune, nekeičiant pagrindinių teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo 
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reikalavimų. Detaliojo plano koregavimo tikslas – koreguoti 2007 m. lapkričio 8 d. Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A‐3931 patvirtintą detalųjį planą žemės 

sklype Pelesos g. 17 (kad. Nr. 1901/0241:410) , siekiant patikslinti statinių statybos zoną ir ribą; 

planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir jiems funkcionuoti reikalingų 

servitutų poreikį, nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo režimo reikalavimų. Detalaus plano 

korekcija koreguojama planuojamo žemės sklypo statybos zona ir riba koreguojama šiaurinėje 

pusėje, naikinamo suplanuoto buitinių nuotekų valymo įrenginio vietoje, sutapdinant statybos ribą 

su Astravo gatvės raudonąja linija. Nuo Pelesos gatvės pusės išlaikomas 3.5 metrų atstumas nuo 

sklypo ribos. Detaliuoju planu koreguojami planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais 

būdai, naikinant žemės sklype suplanuotą buitinių valymo įrenginį ir jam numatytą servitutą. 

 
Sklypo vieta miesto žemėlapyje 

 

 

Ištrauka iš Kauno žemėlapio 
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Ištrauka iš Kauno miesto teritorijos bedrojo plano ir reglamentų lentelės ištrauka 

 

Kultūros paveldo vertybės, saugomos teritorijos 

Sklypas nepatenka į saugomas ir Europos ekologinio tinklo ,,Natūra 2000“. Vietovėje 

istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nėra. Kitų pramoninių ir ūkinių taršos objektų 

įtakojančių sklypą ir projektuojamą pastatą artimiausiose gretimybėse – nėra. 

Esami inžineriniai tinklai ir įrengimai 

Sklype inžinerinių tinklų nėra. Greta sklypo Pelesos ir Astravo gatvėse yra nuotekų, 

vandentiekio ir elektros tinklai. 

Higieninė ir ekologinė situacija 

Teritorija neužteršta, sklype susikaupusių šiukšlių ar kenksmingų aplinkai medžiagų nėra. 

Klimato sąlygos 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis Kaunas yra beveik pačiame Lietuvos 

centre. Todėl priimama, kad Kaunas ir jo rajonas priklauso I sniego apkrovos rajonui su sniego 
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antžemine apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (160 kg/m
2
). Kaunas priklauso I vėjo greičio 

rajonui, todėl vėjo greičio pagrindinė atskaitinė vertė vref,0 = 24 m/s. 

 
1 lentelė. Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Kaunui būdingos klimatinės 
sąlygos 
 

Vidutinė metinė oro temperatūra 0C +6,6 

Absoliutus oro temperatūros maksimumas (metinis) 0C +34,9 
Absoliutus oro temperatūros minimumas (metinis) 0C -36,3 
Vidutinė šilčiausio/šalčiausio mėnesio oro temperatūra: 0C  

žiemos  -6,9 
vasaros  +17,7 
Metinis santykinis oro drėgnumas % 80 

Vidutinis kritulių kiekis per metus mm 717 
Vėjo greitis (maks.) m/s 24 
Metinis vidutinis vėjo greitis m/s 3,6 

 
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 
 
sklypo planas 

Sklype projektuojamas prekybos paskirties pastatas ir aikštelė. Išlaikomi norminiai 

atstumai iki gretimų sklypų ribų pagal parengtą detalųjį planą. Numatomas sklypo užstatymo 

tankumas – 50 (pagal detalųjį planą – 60%), intensyvumas – 41 (pagal detalųjį planą – 150%).  

Projektuojamas įvažiavimas iš Pelesos gatvės (C1 gatvės kategorija), remiantis detaliuoju 

planu. 

Projektuojamo pastato prieigos grindžiamos betoninėmis trinkelėmis, automobilių 

pravažiavimai ir stovėjimo aikštelės – trinkelių danga. Dangos klojamos ne arčiau kaip 1m 

atstumu nuo sklypo ribos.  

Sklype numatomas parkavimas 8-niems automobiliams. Remiantis STR 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelės duomenimis, reikalingos 30 

automobilių parkavimo vietų. 20% bendro automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė 

įkrauti elektromobilius, numatomos  projektuojamos 2 elektromobilių įkrovimo vietos. 

 
Projektuojama Projektuojamos automobilių 

stovėjimo vietos 
Normatyvas 

prekybos salės plotas  
449m2 

7 
5.4. specializuotos vienos prekių grupės 

parduotuvės 
1 vieta 60m2 prekybos salės ploto 

  
Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priedu pastatas priskiriamas 

prie statinių, kuriems turi būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams. Projekte numatyta 1 

neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos, A tipo. Numatomos 2 vietos dviračių stovėjimui: 

vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 43 

lentele: prekybos paskirties patalpoms 2 vietos (1 vieta 200m2 pagrindinio ploto) projektuojamas 

pagrindinis plotas ~ 449m2. 
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 Absoliutiniai aukščiai sklype svyruoja nuo ~63,40 iki ~62,50 m. Projektuojant pastatą 

siekiama maksimaliai prisitaikyti prie esamų aukščių. Sklypo aukščių planas tikslinamas TP 

projekto rengimo metu atsižvelgiant į esamą reljefą, gretimas teritorijas, taip pat paviršinio 

vandens nuvedimo būtinybę nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.  

 Žalių plotų įrengimas sprendžiamas remiantis LR Aplinkos ministro įsakymu D1-694 „Dėl 

atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) 

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ skaičiuotinas žaliųjų plotų kiekis - 10%. Sklype 

numatomas želdinių plotas – ~248m2, kuris sudaro 21% sklypo ploto (248*100/1157=21,43). 

Suformuotas žaliųjų plotų kiekis tenkina įstatymais apibrėžtus reikalavimus. Esamų želdinių, 

krūmų ir medžių sklype nėra.  

Detalus sklypo aptvėrimas projektuojamas atskiru projektu pagal poreikį. Sklypas esant 

poreikiui aptveriamas 1.50m aukščio permatoma segmentine ažūrine tvora. Ties įvažiavimu į 

sklypą projektuojamas pakeliamas užtvaras arba automatiniai vartai. 

Statybos darbai vykdomi vienu etapu. Statomas prekybos paskirties pastatas, tvarkomas 

gerbūvis. 

 
statinio architektūra 

Sklype projektuojamas prekybos paskirties pastatas. Pastato bendras plotas -  ~576,96 

m², užstatymo plotas – ~479,22m², plotis tarp ašių ~18.00m, ilgis tarp ašių ~25.50 m, pastato 

aukštis – iki 6.65m, tūris – ~2897m³. Pastatas 1 aukšto su antresole. Statomas vienu etapu.  

Pastato pagrindinis fasadas ir pagrindiniai įėjimai į pastatą orientuoti link Pelesos ir 

Astravos gatvėmis. Projektuojant pastatą išlaikomi norminiai 3,5m atstumai iki sklypo ribos, 

nepatenkama į kelio apsaugos zoną, trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Projektuojamas 1 

aukšto su antresole pastatas, taisyklingo stačiampio formos.  

Pirmame aukšte planuojama įrengti prekybines patalpas su 2 WC (1 WC pritaikytas 

žmonių su poreikiais A tipo) bei pagalbine patalpa (vandens įvado patalpa). Antresolėje – 

pagalbinės prekybos. Vidinės pertvaros – lengvų konstrukcijų, gipso kartono plokščių. Pastato 

viduje gamyba nenumatoma, gamybinės nuotekos nesusidarys.  

Pastatui projektuojami gręžtiniai poliai, su g/b galvenomis, surenkamos metalinės 

konstrukcijos - kolonos, sijos. Išorinės sienos numatomos iš daugiasluoksnių fasadinių plokščių, 

pilkos spalvos - RAL 7016 (antracito) su stiklinėmis virtrinomis pastato kampe. Stogas – 

daugiasluoksnių stogo plokščių, dvišlaitis. Ant pastato stogo numatoma šildymo, vėdinimo ir 

kondicionavimo įranga. Stogas maksimaliai padengiamas saulės energijos panelėmis. Pastate 

projektuojami plastikinio profilio langai, vitrinos ir durys, pilkos spalvos - RAL 7016 (antracito). 

Grindų danga – šlifuotas betonas.  Detalesni fasadų spalviniai sprendiniai pateikiami brėžiniuose. 

 Pastato architektūra yra korektiška aplinkoje. Statinys užtikrina gerus pagrindinių patalpų ir 

sklypo funkcinius, vizualinius ir kompozicinius ryšius. 

Pastatas projektuojamos A++ energinio naudingumo. 
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inžineriniai tinklai 
Inžinerinių tinklų sprendiniai tikslinami ir detalizuojami techninio projekto rengimo metu, 

gavus projektavimo sąlygas iš tinklus eksploatuojančių įmonių ir organizacijų. 

Vandens tiekimas. Vanduo bus naudojamas buitinėms reikmėms. Vandens tiekimas 

numatomas iš vandentiekio Pelesos gatvėje. Vanduo statinių išorės ir vidaus gaisrui gesinti. 

Statinių išorės gaisrui gesinti numatoma iš esamų gaisrinių hidrantų (Nr.123) nutolusių nuo 

pastato ne daugiau 200 m. 

Buitinių nuotekų šalinimas. Iš pastato projektuojami išvadai pajungiami į Pelesos gatvėje 

esantį KF vamzdį. 

Paviršinių nuotekų šalinimas. Nuo pastato stogo bei kietų dangų numatomas paviršinių 

(lietaus) nuotekų surinkimas ir šalinimas į vietinius įrenginius sklype. 

Elektros energijos tiekimas projektuojamas pagal išduotas prisijungimo sąlygas. 

Šildymas. Numatomas oras-oras, elektra. 
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Autorinės teisės yra MB “RASKU” nuosavybė. Turinys yra saugomas pagal autorių teisių ir kitus intelektinės nuosavybės įstatymus. Be raštiško MB "RASKU" leidimo griežtai draudžiama naudoti ir platinti esančią tekstinę bei grafinę informaciją.

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PIRMAS AUKŠTAS

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS m² PAGRINDINIS
PLOTAS m²

PAGALBINIS
PLOTAS m²

1.1 PARDUOTUVĖ 449,00 449,00

1.2 WC ŽN/MOTERŲ 5,05 5,05

1.3 WC / VYRŲ 2,41 2,41

1.4 PAGALBINĖ PATALPA 5,50 5,50

461.96 449.00 12.96

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DAUGIASLUOKSNĖS (SANDWICH) PLOKŠTĖS SU PIR UŽPILDU - 14CM

G/K PERTVAROS - 12CM

STIKLO VITRINOS

PAKELIAMI VARTAI

KOLONA

STATINIO BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

BENDRAS PLOTAS 576.96m2

PAGRINDINIS PLOTAS 449.00m2

PAGALBINIS PLOTAS 127.96m2

PASTATO TŪRIS 2897m3

AUKŠTŲ SKAIČIUS 1+antresolė

PASTATO AUKŠTIS 6.65m

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ POREIKIS  STR 2.06.04:2014
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

5.4.specializuotos vienos prekių grupės parduotuvės - 1
vieta 60 m2 prekybos salės ploto

PLOTAS AUTOMOBILIŲ
POREIKIS

PREKYBOS SALĖ 449.00m2 7

VISO: 7

PASTABOS:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti centimetrais, altitudės - metrais.
2. Pastato ±0.000 - pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
3. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus sienų apdailos.
4. Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei jo

nuorodas į kitus teisės aktus.
5. Įėjimo į pastatą durų slenksčiai negali būti aukštesni kaip 20mm.
6. Neįgaliesiems pritaikytuose san. mazguose turi būti įrengta pagalbos iškvietimo

signalizacija, kurią pasiektų sėdintis ir ant grindų gulintis asmuo. Ši signalizacija turėtų būti
sujungta su vieta, kurioje yra padėti galintis asmuo. Valdymo įtaisu turėtų būti raudona
traukiamoji virvė su dviem žiedais/trapecijomis, kurių vienas bus 80-100cm, kitas 10 cm
aukštyje nuo grindų (pagal ISO 21542:2011, 26.14p.).

7. Durų angų aukštis 2,10m jeigu nenurodyta kitaip.
8. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas" reikalavimus.
9. Pastato akustinio konforto klasė C (STR 2.01.07:2003).
10. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo

durys" reikalavimus.
11. Patalpų, kuriose atvirai sumontuoti inžinerinių komunikacijų vamzdynai aptaisomi g/k

konstrukcija, plotai ir galutinis išplanavimas gali būti tikslinamas.
12. Visus matmenis tikslinti ruošiant techninį projektą.
13. Patalpų technologiniai planai tikslinami darbo projekto metu pagal patalpų nuomininko

projektavimo užduotį. Interjero dalies technologinius sprendinius derinti su projekto vadovu.
Sprendiniai privalo atitikti LR HN (higienos normų), STR (statybos techninių reglamentų) ir
kitų teisės aktų reikalavimus.

14. Brėžinys neskirtas matuoti.

10 2 5 10m
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Autorinės teisės yra MB “RASKU” nuosavybė. Turinys yra saugomas pagal autorių teisių ir kitus intelektinės nuosavybės įstatymus. Be raštiško MB "RASKU" leidimo griežtai draudžiama naudoti ir platinti esančią tekstinę bei grafinę informaciją.

PIRMO AUKŠTO ERDVĖ
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

ANTRESOLĖ

NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS m² PAGRINDINIS
PLOTAS m²

PAGALBINIS
PLOTAS m²

2.1 PAGALBINĖ PREKYBOS 115,00 - 115,00

115.00 - 115.00

2-2
PJŪVIS

2-2
PJŪVIS
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1
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Ū
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Ū

VI
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DAUGIASLUOKSNĖS (SANDWICH) PLOKŠTĖS SU PIR UŽPILDU - 14CM

STIKLO VITRINOS/ LANGAI

KOLONA

PASTABOS:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti centimetrais, altitudės - metrais.
2. Patalpų plotai nurodyti neįvertinus sienų apdailos.
3. Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei jo

nuorodas į kitus teisės aktus.
4. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas" reikalavimus.
5. Pastato akustinio konforto klasė C (STR 2.01.07:2003).
6. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo

durys" reikalavimus.
7. Visus matmenis tikslinti ruošiant techninį projektą.
Patalpų technologiniai planai tikslinami darbo projekto metu pagal patalpų nuomininko

projektavimo užduotį. Interjero dalies technologinius sprendinius derinti su projekto vadovu.
Sprendiniai privalo atitikti LR HN (higienos normų), STR (statybos techninių reglamentų) ir
kitų teisės aktų reikalavimus.

8. Brėžinys neskirtas matuoti.

+3.00
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Autorinės teisės yra MB “RASKU” nuosavybė. Turinys yra saugomas pagal autorių teisių ir kitus intelektinės nuosavybės įstatymus. Be raštiško MB "RASKU" leidimo griežtai draudžiama naudoti ir platinti esančią tekstinę bei grafinę informaciją.
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PASTABOS:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti centimetrais, altitudės - metrais.
2. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas" reikalavimus.
3. Pastato akustinio konforto klasė C (STR 2.01.07:2003).
4. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo

durys" reikalavimus.
5. Visus matmenis tikslinti ruošiant techninį projektą.
6. Brėžinys neskirtas matuoti.
7. TDP metu atliekant bet kokius pakeitimus, suderinti su projektinių pasiūlymų autoriais.
8. Parapetų viršaus nuolydis į stogo pusę turi būti ne mažesnis kaip 2,9 laipsnio.
9. Stogo danga - ,,sandwich" tipo panelės.

2,5° 2,5°

2,5° 2,5°

lietvamzdis50

vidinė įlaja
šildoma

latakas

lietvamzdis 50

vidinė įlaja
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